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(Quelle: Erlauterungen zur AVV Energiebedarfsausweis des Bundes u.a.)

Anlagenaufwandszahl ep

Bauteilverfahren

Bezugsflachen und Rauminhalte (geometrische Angaben)

Beheizte Wohnflache

Beheiztes Gebaudevolumen (Ve)

Bilanzverfahren

Brennwertkessel

CE—Kennzeichnung

Energiebedarf

Endenergiebedarf

Entwurfsverfasser nach Art 57 BayBO
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Heizwarmebedarf, Jahres-Heizwdrmebedarf

Jahres-Primarenergiebedarf

K-Wert in W(m?K)

Luftdichtheit des Gebaudes, Blower-Door-Test

Niedertemperatur-Heizkessel

Transmissionswarmeverlust

U-Wert

Warmebriicke

Warmetbertragende Umfassungsflache (A)




Anlass, Ziele, Informationsquellen

Anlass fur die neue Energieeinsparverordnung (EnEV)

» Die Reduzierung des Energieverbrauchs und damit auch der klimarele-
vanten Gase (insbesondere CO.,) ist eine wichtige gesellschaftliche Auf-
gabe. Die Raumheizung und Warmwasserbereitung in Gebauden sind
mit fast 40 % am Gesamtenergieverbrauch beteiligt und bieten daher
auch ein groRes Einsparpotenzial.

Die rechtlichen Vorgaben zur Energieeinsparung missen deshalb ent-
sprechend dem technischen Fortschritt laufend Uberprift werden.

Schon bei der Konzipierung der Warmeschutzverordnung 1995 haben
Bundesregierung und Bundesrat die Absicht gedufRert, nach Ablauf von
5 Jahren eine Uberpriifung vorzunehmen. In letzter Zeit hat es sich auch
gezeigt, dass der technische Fortschritt sowohl im Bereich des bauli-
chen Warmeschutzes als auch der Gebaudetechnik eine Anhebung der
Anforderungen zulésst, ohne dass (bei vorausschauender und intelli-
genter Planung) mit groReren Kostensteigerungen zu rechnen ist.

* Durch die derzeit laufende europaische Harmonisierung der Normung ist
es erforderlich, die energieeinsparrechtlichen Vorschriften anzupassen.
Gleichzeitig bietet der Bezug auf technische Regeln den Vorteil, dass
die Verordnung selbst weniger technische Detailvorschriften enthalten
muss.

Ziele der EnEV

Die ,Verordnung tUber energiesparenden Warmeschutz und energiesparen-
de Anlagentechnik bei Geb&uden (Energieeinsparverordnung — EnEV)* soll
den Energieverbrauch bei Gebauden wesentlich reduzieren.

Mit der Energieeinsparverordnung mdchte die Bundesregierung folgende

Ziele erreichen:

* Anhebung des Anforderungsniveaus fir den Neubau im Mittel um ca.
30% gegenuber dem in der derzeitigen Warmeschutzverordnung gulti-
gen Standard,

« umfassenderes Nachweisverfahren: Ubergang von der Begrenzung des
Jahresheizwarmebedarfs auf den jahrlichen Priméarenergiebedarf;
damit verbunden die Zusammenfassung der bisherigen Warmeschutz-
verordnung und der bisherigen Heizungsanlagen-Verordnung,

* Anpassung der energieeinsparrechtlichen Vorschriften an die Weiter-
entwicklung der technischen Regeln, insbesondere der europaischen
Normung und der neuen deutschen Normung,

» Aktualisierte Anforderungen fir den Gebaudebestand

Zusatzlich zur Energieeinsparung soll die neue Verordnung auch einen
wichtigen und langfristig wirksamen Beitrag zum Klimaschutz leisten — auch
wenn dieses Ziel im Energieeinsparungsgesetz nicht angesprochen ist.
Weniger Energieverbrauch bedeutet aber in nahezu allen Fallen auch eine
Emissionsreduzierung der klimarelevanten Gase (v. a. CO,), so dass der
Klimaschutz quasi ,Nebenprodukt* der Verordnung ist.
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Wer ist der Verordnungsgeber?

Die EnEV ist eine Verordnung der Bundesregierung mit Zustimmung des
Bundesrates.

Der Vollzug der EnEV liegt bei den Landern. Dazu erlasst der Freistaat
Bayern eine Zustandigkeits- und Durchfiihrungsverordnung zur Energieein-
sparverordnung (ZVENEV).

Rechtsgrundlage

Ermachtigungsgrundlage fir die EnEV ist das Energieeinsparungsgesetz
(Gesetz zur Einsparung von Energie in Gebauden, EnEG) von 1976, zuletzt
geéandert 1980. Auf dieser Grundlage entstand 1977 die erste Warme-
schutzverordnung und 1978 die erste Heizungsanlagen-Verordnung. Diese
wurden jeweils 1982/84 und 1994/95 unter Anhebung der Anforderungen
und (1995) Anderung des Nachweisverfahrens neu gefasst.

Seit 1997 hat der Bund an einer ,Verordnung lber energiesparenden Wér-
meschutz und energiesparende Anlagentechnik bei Gebéduden (Energieein-
sparverordnung — EnEV)“gearbeitet, die die bisherige Warmeschutzverord-
nung und die bisherige Heizungsanlagen-Verordnung zusammenfihren
soll.

Welche wesentlichen Unterschiede gibt es zwischen der EnEV und der

bisherigen Warmeschutz- bzw. Heizungsanlagen-Verordnung?

* Hauptanforderung der EnEV fur Neubauten ist die Begrenzung des Jah-
res—Primarenergiebedarfs. Bei der Warmeschutzverordnung waren
dies der Jahres—Heizwarmebedarf bzw. im vereinfachten Verfahren fir
kleine Wohngebaude (,Bauteilverfahren®) die Warmedurchgangskoeffi-
zienten der Aul3enbauteile.

» FUr die gesamten heizungs-, raumlufttechnischen und (bei Wohngebau-
den) zur Warmwasserbereitung dienenden Anlagen eines Gebaudes
wird eine einzige Anlagenaufwandszahl ep errechnet, aus der die e-
nergetische Effizienz der Anlagentechnik erkennbar wird.

» Es wird weiterhin ein vereinfachtes Nachweisverfahren fir Wohngebau-
de geben. Das bisherige Bauteilverfahren wird jedoch von einem einfa-
chen Bilanzverfahren abgel6st, das zum Jahres—Priméarenergiebedarf
fuhrt.

» Das Rechenverfahren fir den Nachweis ist weitgehend auf neu konzi-
pierte Berechnungsnormen ausgelagert.

Fur den Baubestand bleibt es im Grundsatz beim bisherigen Prinzip der

bedingten Nachristungsanforderungen mit aktualisierten Grenzwerten fr

die Warmedurchgangskoeffizienten. Einige wenige neue Tatbestande fur
echte Nachristungsanforderungen wurden aufgenommen.

Wo kann man die EnEV selbst und weitere Informationen bekommen?
Die EnEV vom 16.November 2001 wurde am 21. November 2001 im Bun-
desgesetzblatt, Teil I, Seite 3085 ff. verkiindet. Mehrere Verlage arbeiten
inzwischen an Textausgaben bzw. Kurzkommentaren. Im Internet erhéalt
man die EnEV mit Text und Begriindung tiber das Bundesministerium fur
Wirtschaft und Technologie unter www.bmwi.de. Auch die Deutsche Ener-
gieagentur DENA (eine Gesellschaft des Bundes) bietet auf ihrer Internet-
seite www.deutsche-energie-agentur.de die Texte sowie Informationen und
Modellrechnungen. Weitere Informationen bieten auch andere Institutionen,
wie z. B. die Seite www.enev-online.de oder www.enev.de.
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Geltungsbereich

Geltungsbereich der EnEV (§ 2 Abs. 1)

Die EnEV gilt fur

* Gebaude mit normalen Innentemperaturen, das sind solche Gebaude,
die nach ihrem Verwendungszweck auf eine Innentemperatur von 19 °C
und mehr und jahrlich mehr als vier Monate beheizt werden.

* Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen, das sind solche Gebaude,
die nach ihrem Verwendungszweck auf eine Innentemperatur von mehr
als 12 Grad Celsius und weniger als 19 Grad Celsius und jahrlich mehr
als vier Monate beheizt werden.

Eingeschlossen sind die Anlagen dieser Gebéaude, die zur Raumheizung,
zur Bereitung von Brauchwarmwasser dienen sowie die raumlufttech-
nischen Anlagen (LUftung, Klimatisierung, Warmeriickgewinnung). Die Vor-
schriften Uber die Inbetriebnahme von Heizkesseln (8 11 EnEV) gelten auch
fur Anlagen, die nicht im rdumlichen Zusammenhang mit diesen Gebauden
stehen.

Die EnEV umfasst nur den Energiebedarf fir Raumheizung, Raumluf-
tungstechnik und (bei Wohngebauden) Warmwasserbereitung, jedoch nicht
den Energiebedarf z. B. fiir Beleuchtung, Raumluftkiihlung, Elektrogerate,
EDV-Anlagen oder fur Produktionsprozesse.

Welche Gebaude sind vom Geltungsbereich der EnEV (abgesehen von

den Regelungen zur Inbetriebnahme von Heizkesseln nach § 11 EnEV)

ausgenommen?

1. Betriebsgebaude, die tberwiegend zur Aufzucht oder zur Haltung von
Tieren genutzt werden,

2. Betriebsgebaude, soweit sie hach ihrem Verwendungszweck grof3flachig
und lang anhaltend offen gehalten werden missen,

3. unterirdische Bauten,

4. Unterglasanlagen und Kulturraume far Aufzucht, Vermehrung und Ver-
kauf von Pflanzen,

5. Traglufthallen, Zelte und sonstige Gebaude, die dazu bestimmt sind,
wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden.
(8 1 Abs. 2 EnEV)

Wichtig: Die Vorschriften tber die Inbetriebnahme von Heizkesseln (8 11

EnEV) gelten aber auch fur diese Gebaude!

Welcher Gebaudebegriff ist der EnEV zugrunde zu legen?

Die EnEV ist eine Verordnung der Bundesregierung. Eine Definition des
Gebaudebegriffs fehlt sowohl in der EnEV als auch im EnEG. Deshalb ist
der landesrechtliche Gebaudebegriff des Art. 2 Abs. 2 der Bayer. Bauord-
nung zugrunde zu legen.

Die drei wesentlichen Kennzeichen des Gebaudes sind demnach:

» kann von Menschen betreten werden

* ist selbstandig benutzbar

» ist Uberdeckt.
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Neubau: Anforderungsniveau, Wirtschaftlichkeit

Hauptanforderung der EnEV:

maximal zulassiger Jahres-Primarenergiebedarf

Die Hauptanforderung der EnEV fir zu errichtende Gebaude ist ein Grenz-

wert fir den Jahres—Primarenergiebedarf (8 3 Abs. 1). Der héchstzuléssi-

ge Wert je m3 Volumen oder (bei Wohngebauden) je m? beheizte Flache

kann in Abhéangigkeit vom Gebaudetyp und dessen Kompaktheit (A/V—-

Wert) aus einer Tabelle abgelesen bzw. errechnet werden (Anhang 1).

Der Primarenergiebedarf wurde gewahlt, weil es nicht sachgerecht ware,

wenn die Anhebung der Anforderungen allein durch verstarkte Dammung

der Aul3enbauteile zu leisten ware (vereinfachte Grundregel: jeder cm zu-
satzliche Dammstoffdicke bringt weniger als der vorangegangene cm).

Deshalb missen auch andere Energieverluste aufgegriffen werden:

» Der Liftungsverlust macht bereits etwa 50% des Gesamtverlustes der
Gebéaudehille aus. Die geltende WarmeschutzV berticksichtigt diesen
nur pauschal bzw. bei Einsatz einer mechanischen Liftung

* Verluste aus der Anlagentechnik (Heizkessel, Rohrleitungen, Tragheit
der Regelungseinrichtungen, elektrische Hilfsenergie) enthalten ein ho-
hes Potential (mindestens 10%), das bisher nicht genutzt wurde.

* Im Wohnungsbau wird der Energieanteil fiir das Brauchwarmwasser bei
sinkenden Werten flr die Heizenergie immer bedeutender.

In der Fachwelt besteht zudem ein breiter Konsens dartber, dass das Ziel

der Ressourcenschonung und der Verringerung der Importabhangigkeit fur

Energie, aber auch die Beglinstigung des erwiinschten Einsatzes regene-

rativer Energie (z. B. solare Warmwasserbereitung, Warmepumpenheizung)

am besten durch die Begrenzung des Primarenergiebedarfs erreicht wer-
den kann. Zudem gibt diese Grol3e die volkswirtschaftlich tatsachlich ver-
brauchte — und damit letztlich zu bezahlende — Energiemenge an.

Eine wesentliche Nebenanforderung der EnEV ist der spezifische Trans-
missionswarmeverlust (8 3 Abs. 1 EnEV) der Geb&audehlle, um mindes-
tens den derzeitigen baulichen Warmeschutzstandard (der bisherigen
Warmeschutzverordnung) zu sichern, wenn dieser etwa durch Einsatz
hocheffizienter Anlagentechnik oder erneuerbarer Energien unterschritten
werden konnte.

Wie wirkt sich die Bezugnahme auf den Primarenergiebedarf konkret
aus?

Durch die Begrenzung des Primérenergiebedarfs missen bei der Wahl des
Energietragers auch dem Endverbraucher vorgelagerte Prozessketten (z.B.
Energieverlust von der Olquelle bis zum heimischen Oltank, Umwandlungs-
und Transportverluste bei der Stromerzeugung) mit bericksichtigt und ggf.
durch bauliche- und anlagentechnische MalRnahmen darauf reagiert wer-
den.

Worauf beziehen sich die 30% Anhebung der Anforderungen?

Das Anforderungsniveau fiir Neubauten wird — bezogen auf den Primar-
energiebedarf — um ca. 30% erhdht. Die 30% sind zu verstehen als Mittel-
wert Uber alle Gebaudetypen. Nicht fur jede Gebaudekategorie ist aus
Grinden des Wirtschaftlichkeitsgebots im Energieeinsparungsgesetz (E-
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NEG) die gleiche Verscharfung méglich (z. B. werden freistehende Einfami-
lienhauser weniger hoch belastet).

Die Anhebung bezieht sich auf einen Vergleich des Jahres—Primarenergie-
bedarfs nach dem Standard der EnEV und dem Standard der Warme-
schutzverordnung 1995.

In der Praxis wurde dabei eine Vielzahl von Geb&uden betrachtet, die nach
den Anforderungen der EnEV bzw. nach den Anforderungen der bisherigen
Warmeschutzverordnung geplant wurden. Die Gebaude nach Warme-
schutzV wurden unter Zugrundelegung einer damals tblichen Anlagentech-
nik fiktiv auf den Priméarenergiebedarf hochgerechnet, um einen Vergleich
mit Gebauden nach EnEV zu ermdglichen. Ein allgemeingultiger und physi-
kalisch exakter Vergleich ist aber wegen der Anderung des Nachweisver-
fahrens nicht mdglich.

Was kostet das mehr?

Durch den ganzheitlichen Ansatz mit der Ausgleichsmdéglichkeit von bauli-
chem Warmeschutz und Effizienz der Anlagentechnik haben Planer und
Bauherr kinftig sehr weitgehenden Einfluss auf die Kosten. Wenn das Ge-
baude bereits von Anfang an in diesen beiden Bereichen als Ganzes gese-
hen wird, lassen sich nach den Berechnungen der Bundesregierung Mehr-
kosten haufig sogar ganz vermeiden. Der bisher tbliche Weg der Trennung
der Planungsschritte in Gebaude- bzw. Anlagenplanung sollte deshalb -
berwunden werden. Allein durch intelligente Planung, wie der richtigen
Verteilung der Fenstertéffnungen nach der Himmelsrichtung zur Maximie-
rung solarer Gewinne, der Installation des Wéarmeerzeugers im beheizten
Bereich, der Vermeidung der Leitungsfiihrung unter der Kellerdecke oder in
den Aul3enwénden sowie der Optimierung der Warmeibergabe im Raum
lasst sich ein erheblicher Teil der Anhebung der Anforderungen weitgehend
kostenneutral erreichen. In diesen Fallen sind auch fur den baulichen War-
meschutz keine nennenswerten Mehrkosten zu erwarten, da die verblei-
bende Erh6hung durch marktibliche konkurrenzfahige Baukonstruktionen
erreicht werden kann.

Mehrkosten sind aber dann zu erwarten, wenn die neue Flexibilitat der E-
NEV nicht genutzt und z. B. die Erh6hung der Anforderungen allein baulich
umgesetzt werden sollen. Fur diesen Fall hat die Bundesregierung Gut-
achten erstellen lassen, die Mehrkosten von 1 — 1,5% der Gebaudekosten
fur grol3ere Wohngebaude bzw. 1,5 — 2% flr kleinere Wohngebaude er-
rechnet haben. Bei Nichtwohngebauden soll die Gro3enordnung eher dar-
unter liegen.

Was versteht man unter dem Wirtschaftlichkeitsgebot des EnNEG?

Das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) als Ermachtigungsgrundlage ent-
halt ein sogenanntes ,Wirtschaftlichkeitsgebot® (8§ 5 Abs. 1 EnEG). Danach
mussen die durch die EnEV gestellten Anforderungen

- nach dem Stand der Technik erfillbar und

- fur Gebaude gleicher Art und Nutzung wirtschatftlich vertretbar sein.
Anforderungen gelten nach dem EnEG dann als wirtschaftlich vertretbar,
wenn generell die erforderlichen Aufwendungen innerhalb der tGblichen Nut-
zungsdauer durch die eintretenden Einsparungen erwirtschaftet werden
kdnnen. Bei bestehenden Geb&uden ist die noch zu erwartende Restnut-
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zungsdauer zu bertcksichtigen.
Aus den von der Bundesregierung vorgelegten Gutachten ergibt sich, dass
dies fur die Anforderungen der EnEV der Fall ist.

Was versteht man unter ganzheitlicher Bilanzierung?

Die EnEV begrenzt nicht mehr den zulassigen Heizwarmebedarf eines Ge-
baudes, sondern den zulassigen Primarenergiebedarf fur die Heizung und
(fir Wohngebaude) Warmwasserbereitung. Sie verknipft also erstmals Ge-
baude und Anlagentechnik. Der gesamte Energieverbrauch fir Heizung,
Laftung und Warmwasserbereitung wird in die Bilanzierung einbezogen. Die
Qualitat des baulichen Warmeschutzes geht damit ebenso ein in die Ener-
giebilanz wie die priméarenergetische Bewertung des Energietragers und die
Effizienz der Anlagentechnik.

Durch die Umstellung auf den Primarenergiebedarf kann kinftig der Bau-
herr zusammen mit seinem Planer entscheiden, ob er die veranderten An-
forderungen starker Gber den baulichen Warmeschutz, Uber eine verbes-
serte Anlagentechnik oder durch eine Kombination daraus erreichen will.
Das bedeutet: Wer sehr gute Heiztechnik einsetzt, kann bei der Gebaude-
dammung sparen — und umgekehrt. Dadurch wird die Entscheidungsfreiheit
fur die am Bau Beteiligten wesentlich erhoht. Der Einsatz erneuerbarer E-
nergien oder die Vermeidung von Warmebrtcken schafft zusatzliche Frei-
raume fur die Planung.

Kann man den errechneten geringeren Verbrauch auch am Gaszahler/
auf der Olrechnung ablesen?

Die EnEV begrenzt den im Planungsstadium berechneten Primarenergie-
bedarf. Dieser gibt einen Anhaltspunkt fir die energetische Qualitat von
Gebauden, ahnlich dem Normverbrauch eines Autos. Der tatsachliche
Verbrauch kann aber in der Regel wegen der realen Bedingungen vor Ort
(z.B. ortliche Klimabedingungen, abweichendes Nutzerverhalten) vom er-
rechneten Bedarf abweichen. Der Einfluss des Nutzerverhaltens auf den
Heizenergie- und Warmwasserverbrauch wird oft unterschatzt. Messungen
an gleichartigen Gebauden haben gezeigt, dass hier durchaus Relationen
von 1:2 bis — in extremen Fallen — 1:4 vom sparsamsten zum verbrauchs-
intensivsten Nutzer entstehen kénnen.

Ein rechtlicher Anspruch des Nutzers z. B. auf Einhaltung eines bestimmten
Ol- oder Gasverbrauchs kann daher keinesfalls abgeleitet werden.

Was versteht man unter Niedrigenergiehausstandard und Passivhaus-
standard?

Weder der Begriff des Niedrigenergiehauses noch derjenige des Passiv-
hauses sind exakt und offiziell definiert.

Ein Niedrigenergiehaus liegt nach dem Wortsinn beim Energiebedarf
deutlich unter dem jeweils tblichen Standard fur Neubauten (wohl ca. 20 —
30%), also unter der jeweils geltenden Vorschrift des Energieeinsparrechts.
Vor dem Inkrafttreten der EnEV ist dies die Warmeschutzverordnung, nach
dem 01.02.2002 der Standard der EnEV. Der Begriff &ndert sich also dy-
namisch.

Einen Anhaltspunkt fir den bisherigen Begriff des ,Niedrigenergiehauses”




-14 -

lieferte das Eigenheimzulagengesetz. Eine Okozulage wird bis 31.12.2002
fur Wohngebaude, die noch nach der WarmeschutzV gerechnet werden
konnen (siehe unter Ubergangsregelungen) dann gewéahrt, wenn es den
zulassigen Jahres—Heizwarmebedarf nach der Warmeschutzverordnung v.
16.08.1994 um mindestens 25% unterschreitet. Der Begriff des Niedrig-
energiehauses wird zwar im Eigenheimzulagengesetz nicht verwendet, hat
sich aber im allgemeinen Sprachgebrauch fir Wohngebaude, die die Vor-
aussetzung fiir die Okozulage erfiillen, eingeburgert. In Zahlen wiirde sich
dafur ungeféhr ein Jahresheizwarmebedarf — je nach Gebaudetyp und
Kompaktheit (A/V-Wert) des Gebaudes — von 40 — 75 kWh pro m2 und Jahr
ergeben. Die EnEV begrenzt nicht mehr den Jahres—Heizwarmebedarf,
sondern den Jahres—Primarenergiebedarf. Da diese beiden Grof3en nicht
unmittelbar und physikalisch exakt miteinander vergleichbar sind, kann
auch keine prazise Aussage zur Vergleichbarkeit des Anforderungsniveaus
fur das bisherige ,Niedrigenergiehaus” im Sinne des Eigenheimzulagenge-
setzes mit dem Niveau der EnEV gemacht werden.

Auch der Passivhausstandard ist nicht einheitlich definiert. Er wurde zu-
erst an vier Reihenhausern in Darmstadt — Kranichstein umgesetzt und er-
forscht und wird oft verbunden mit einem Heizenergieverbrauch in einer
GroRenordnung von ca. 5 — 10 kWh pro m? und Jahr. Er ist fur Einfamilien-
hauser und einige Wohngebaude mit Geschosswohnungen inzwischen
zwar vielfach in der Praxis erprobt, kann aber noch nicht als allgemein ver-
breitet vorausgesetzt werden.

» Die Kosten fur Passivhauser sind wegen der aufwandigen Anlagentech-
nik erheblich hoher als fir konventionelle Hauser und die Wirtschatftlich-
keit derzeit zweifelhaft.

» Das Passivhausniveau hatte zur Folge, dass eine Reihe von heute
marktiblichen und bewahrten Baukonstruktionen nicht mehr ausgefihrt
werden kdnnten, wie z. B. die einschalige Mauerwerkswand aus war-
metechnisch leistungsfahigen Mauersteinen (porosierte Ziegel, Liapor,
Bimssteine) und z. B. Fensterrahmen mit einer Dammschicht Gberzogen
werden mussten.

Hinzu kommt, dass die EnEV fir alle Gebdude mit normalen bzw. niedrigen

Innentemperaturen nicht nur fir Wohngebaude gilt. Fir Nichtwohngebaude

gibt es derzeit noch sehr wenige Erfahrungen mit dem Passivhausstandard.

Eine verbindliche Einfliihrung dieses Niveaus wirde damit zu schwer l6sba-

ren Problemen fihren.

Wie unterscheiden sich Energiebedarf und Energieverbrauch?

Der Energiebedarf ist diejenige Energiemenge, die unter genormten Be-
dingungen (z.B. mittlere Klimadaten, definiertes Nutzerverhalten, bestimmte
zu erreichende Innentemperatur, angenommene innere Warmequellen) far
Beheizung, Luftung und (bei Wohngebauden) Warmwasserbereitung zu
erwarten ist. Diese Grol3e dient der ingenieurmafigen Auslegung des bauli-
chen Warmeschutzes von Geb&uden und ihrer technischen Anlagen fur
Heizung, Liftung, Warmwasserbereitung und Kiihlung sowie dem Vergleich
der energetischen Qualitat von Gebauden.

Der Verbrauch ist die an einem fertiggestellten Geb&ude tatséchlich vor Ort
gemessene Energiemenge bei der Nutzung eines Geb&udes durch einen
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bestimmten Nutzer.

Die EnEV kann nur den Energiebedarf begrenzen, da das Gebaude zum
Zeitpunkt des Nachweises erst in der Planung vorliegt. Dabei ist auch zu
bericksichtigen, dass Gebaude einmalig sind und deshalb normalerweise
keine realen Vergleichsmessungen wie bei Autos vorliegen kénnen.
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Neubau: baulicher Warmeschutz

Wie stark steigen die Anforderungen an den energiesparenden bauli-
chen Warmeschutz durch die EnEV?

Diese Frage ist allgemeingultig nicht zu beantworten, da der bauliche Wéar-
meschutz (also im wesentlichen der Dammstandard der Aul3enbauteile)
innerhalb bestimmter Grenzen mit der Effizienz der Anlagentechnik ver-
rechnet werden kann und deshalb jedes Projekt unterschiedliche Anforde-
rungen an den baulichen Warmeschutz stellen kann.

Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch die Aul3enhlle in den aller-
meisten Fallen einen Teilbetrag zur Erfillung der erhéhten Anforderungen
leisten muss.

Kann man noch mit Ziegel monolithisch (einschalig/massiv) bauen?
Ja. Seit die letzte Warmeschutzverordnung in den Jahren 1993/94 konzi-
piert wurde, ist die technische Entwicklung bei Bauprodukten und Anlagen-
technik deutlich fortgeschritten. Dies betrifft z. B. auch den Baustoff Ziegel.
Bei einer Ziegelwand mit der in Bayern tblichen Dicke von 36,5 cm rech-
nete man damals noch mit einem U- Wert von bis zu 0,51 W/m2K, heute mit
0,34 W/m2K, was einer Reduzierung des Warmeverlustes der Aul3enwand
um ca. 30% entspricht. Dies konnte allein durch Verbesserung bei der Ent-
wicklung der Steine und des Mortels ohne nennenswerte Mehrkosten er-
reicht werden. Hinzu kommt, dass durch die Ausgleichsmaglichkeit zwi-
schen baulichem Warmeschutz und der Effizienz der Anlagentechnik nicht
mehr die gesamte Anhebung der Anforderungen baulich erfillt werden
muss. Durch intelligente Planung und bessere Effizienz der Anlagentechnik
kann ein erheblicher Teil bereits dadurch abgefangen werden.

Die Verwendbarkeit der monolithischen Wand ist mdglich, wenn auf der
Heizungsseite z.B. die Brennwerttechnik eingesetzt wird. Fiir eine Uber-
gangszeit von funf Jahren ab dem Inkrafttreten enthalt die EnEV eine Son-
derregelung fur Ein- und Zweifamilienhéduser aus monolithischer Aul3en-
wandkonstruktion und mit Niedertemperatur-Heizkesseln. Dabei erhdht sich
der Hochstwert des zuldssigen Jahres—Primarenergiebedarfs um 3% (An-
hang 1 Nr. 2.1.3 EnEV).

Darf das Anforderungsniveau der Warmeschutzverordnung an die Ge-
b&audehille unterschritten werden?

Die Mdglichkeit der Bilanzierung zwischen Gebaudehulle und Anlagentech-
nik und der Einrechnung regenerativer Energien kénnte im Extremfall dazu
fuhren, dass die DaAmmung der Aul3enbauteile geringer ausfallen kann, als
nach der bisherigen WarmeschutzV erforderlich. Versaumnisse hierbei wir-
ken sich aber langfristig besonders negativ aus, da Fehlinvestitionen in die
—im Vergleich zur Anlagentechnik — langlebigeren AulRenbauteile spater
nur mit sehr hohem Aufwand zu verbessern wéren. Deshalb wurde es als
erforderlich angesehen, hier eine Mindestgrenze einzubauen, die in etwa im
Bereich der Anforderungen der geltenden Warmeschutzverordnung liegt.
Dazu begrenzt die EnEV als nicht ausgleichbare Nebenanforderung den
spezifischen Transmissionswarmeverlust H; der Aul3enbauteile, um den

baulichen Dammstandard der Warmeschutzverordnung 1995 zu sichern
(Spalten 5, 6 Tabelle 1, Anhang 1 EnEV). Da dieser Wert ohnehin ein Zwi-
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schenergebnis des rechnerischen Nachweises ist, erfordert er deshalb kei-
nen zusatzlichen Ermittlungsaufwand.

Warmebricken

Die EnEV bezieht erstmals auch den Einfluss von Warmebricken in die

Berechnung mit ein (Nr. 2.5 Anlage 1 EnEV). Der Grund: Je besser die Ge-

baudeddmmung wird, um so mehr féallt auch die Wirkung der konstruktiven

Warmebricken ins Gewicht. Fur den Nachweis stehen drei Alternativen zur

Verfiigung:

- ein genauer, aber aufwandiger Nachweis nach den Regeln der Technik
(in der Praxis wohl nur bei grof3eren Gebauden mit vielen gleichartigen
Warmebrucken sinnvoll)

- ein reduzierter pauschaler Zuschlag bei Verwendung von Standardde-
tails des Beiblatts zur DIN 4108

- ein relativ hoher pauschaler Zuschlagswert, wenn kein Nachweis erfolgt.

Damit wird ein betrachtlicher Anreiz zur Minimierung und — soweit méglich —

Vermeidung von Warmebricken gegeben.

Wintergarten

Der Begriff des Wintergartens wird heute fir mehrere, aus der Sicht der E-
nergieeinsparung unterschiedlich zu bewertende Varianten von Geb&aude-
teilen aus Glas gebraucht.

Der eigentliche, klassische Wintergarten ist ein unbeheizter Glasvorbau, der
an eine Gebaudefassade angeflgt ist. Die dahinter liegende Aul3enwand
sowie die Fenster bzw. Fenstertliren weisen im Bereich des Wintergartens
eine thermische Trennung, d. h. den erforderlichen Warmeschutz auf. Der
Wintergarten ist ,Sonnenfalle* und Warmepuffer zwischen AufRenluft und
Innenraum und tragt so zur Reduzierung der Warmeverluste bei. Abschnitt
6.4.4. der DIN 4108-6:2000-11 enthalt daflr ein Verfahren zur Ermittlung
der solaren Warmegewinne durch unbeheizte Glasvorbauten.

Wichtig: Bei Anbau eines solchen Wintergartens kann das vereinfachte
Nachweisverfahren fir Wohngebaude der EnEV nicht angewandt werden!

Davon unterschieden werden mussen diejenigen Glasvorbauten, die zur
Erweiterung von Wohnraumen dienen. Auch wenn diese auf3erlich einem
oben beschriebenen Vorbau gleichen, sind sie energetisch vollig anders zu
beurteilen. Die fehlende thermische Trennung und die (direkte oder tUber die
Wohnraume mittelbare) Beheizung verwandeln die Vorteile des echten
Wintergartens wegen der i. d. R. schlechteren Dammung des Glases in
Nachteile. Im Nachweis nach der EnEV und der DIN 4108-6 missen sie wie
normale beheizte R&ume behandelt werden.

Solare Energiegewinne

Solare Warmegewinne tragen in der Warmebilanz wesentlich zur Reduzie-
rung des Heizwarmebedarfs bei. Sie hangen ab von der Orientierung, der
Grol3e der Fenster6ffnung, der evtl. Verschattung durch Leibungen oder
den Sturz oder festen Sonnenschutz, dem Rahmenanteil (bei Sprossen-
fenstern oft schon 50%!), dem Gesamt—Energiedurchlassgrad g des Glases
und dem Einfallswinkel, unter dem die Sonnenstrahlen auf das Glas treffen.
Die genaue Ermittlung ergibt sich aus Abschnitt 6.4. der DIN 4108-6:2000-
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11. Neu ist, dass auch eine transparente Warmedammung vor undurch-
sichtigen (opaken) Aul3enwénden berticksichtigt werden kann.

Gebaudeausrichtung

Aus der Vielzahl der Einflisse auf die passiven Solargewinne lasst sich er-
kennen, dass eine allgemeingiltige Antwort Uber die beste Gebaudeaus-
richtung nicht mdglich ist.

Oft gestellt wird die stadtebauliche Frage, ob eine Gebaudeausrichtung
Nord-Sud oder Ost-West energetisch besser sei. Die Summe der Ein-
strahlung im Winter aus Nord und Sid bzw. aus Ost und West ist nahezu
gleich. Im Stadtebau spielen aber auch noch weitere Grinde eine Rolle. So
kénnen z. B. in einem Gebaude mit Ost—West—Ausrichtung Aufenthalts-
raume auf beiden Hauptseiten angeordnet und damit die Gebaudetiefe ver-
grolRert werden. Dies lasst Ublicherweise eine grol3ere Freiheit bei der
Grundrissgestaltung zu, zudem sind tiefere Gebaude kompakter und damit
energiesparender.

Darf ich nur noch kleine Fenster bauen?

Die ersten beiden Warmeschutzverordnungen von 1977 und 1982 haben
keine Bilanz erméglicht, sondern nur den mittleren Warmedurchgangskoef-
fizienten (fruher k-, jetzt U-Wert) begrenzt. Da das Fenster in der Regel den
schlechtesten U-Wert hatte, konnte man den Grenzwert durch kleine
Fensterformate am leichtesten erreichen. Erst die Warmeschutzverordnung
1995 hat ermdglicht, solare Energiegewinne durch die Fenster bis zu einer
gewissen GrolRenordnung (2/3 der Fassadenflache) anzurechnen und ge-
gen die hoheren Verluste der Fenster teilweise aufzuwiegen. Es lohnte sich,
im Studen mit der hochsten Solareinstrahlung gréf3ere Fenster, im Norden
dagegen eher kleinere Fenster anzuordnen. Auch die EnEV in Kombination
mit der DIN 4108-6:2000-11 lasst die Anrechnung solarer Gewinne zu.
Kleine Fenster missen also auch in Zukunft nicht zwingend gebaut werden,
doch sollte der Einsatz von konventionellen Ganzglasfassaden genau u-
berlegt werden. (Hinweis: Das vereinfachte Verfahren findet nur bei Wohn-
gebauden mit bis zu 30% Fensterflachenanteil - siehe § 3 Abs. 2 EnEV -
Verwendung.).

Muss die Dichtheit des Geb&dudes nachgewiesen werden?

Zur Gebaudedichtheit enthalt die EnEV drei Vorschriften:

* eine zwingend einzuhaltende Dichtheitsanforderung an die warmeuber-
tragende Umfassungsflache in 8 5 Abs. 1 Satz 1 EnEV: Sie muss nach
dem Stand der Technik dauerhaft luftundurchléassig abgedichtet sein.

» eine weitere zwingende Vorschrift: Aul3enliegende Fenster, Fensterti-
ren und Dachflachenfenster missen den in Anhang 4, Nr. 1 Tab.1 EnEV
enthaltenen Fugenundurchlassigkeitsklassen gentgen,

» eine freiwillige Moglichkeit der Dichtheitsprifung des ganzen Gebau-
des bzw. einzelner Wohnungen oder Nutzungseinheiten mit Hilfe eines
sog. ,Blower—-Door-Tests" aufgrund § 5 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung
mit Anhang 4 Nr. 2 EnEV. Dadurch kann beim Luftungswarmeverlust ein
Bonus von ca. 17% angesetzt werden, der sich in der Gesamtbilanz
dann um ca. 3 — 6% gunstiger auswirkt (DIN 4108-6:2000-11, Anhang
D, Tab. D3, Zeile 8).

» Soll jedoch eine Liftungsanlage eingebaut werden und deren niedrigere
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Luftwechselrate angesetzt werden, so ist der Blower—-Door—Test zwin-
gend erforderlich (Nr. 2.10 Anhang 1 EnEV).
Die Dichtheit wirkt sich in einem richtig geplanten Neubau bauphysikalisch
nachweislich nicht negativ aus, da die ausreichende Liftung ohnehin durch
die Fenster oder eine Liuftungsanlage zu leisten ist.
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Neubau: Anlagentechnik

Welche wesentlichen Unterschiede bestehen zwischen der bisherigen
Heizungsanlagen-Verordnung und der EnEV?

Die Heizungsanlagen-Verordnung (HeizAnlV), die zum 1. Februar 2002 au-
Ber Kraft trat, stellte einzelne, ,starre” Anforderungen an die Ausfiihrung der
Anlagentechnik einschlie3lich Regelsysteme, Pumpen und Warmevertei-
lung (u.a. an die Art und Dimensionierung der Warmeerzeuger, Pflicht zum
Einbau einer zentralen aul3entemperaturgefiihrter Regelung und Zeitsteue-
rung der Heizungsanlage sowie einer raumweisen Regelung z.B. Uber
Heizkdrper-Thermostatventile, Mindestdicke der Rohrddmmung bei Heiz-
und Warmwasserleitungen). Die Anforderungen galten grundsétzlich glei-
chermal3en fur weniger effiziente wie fur hocheffiziente Systeme. Ein
Nachweis der energetischen Effizienz der Anlagentechnik war nach der
HeizAnlV nicht gefordert. Die Bayerische Staatsregierung hat jedoch in ih-
ren Vollzugsregelungen zurHeizAnlV die Fachbetriebe zur Vorlage einer
zJnternehmererklarung” verpflichtet, in der die Einhaltung der Mindestan-
forderungen detailliert zu bestatigen war. Die EnEV stellt dagegen haupt-
sachlich auf den maximal zulassigen Jahres-Primarenergiebedarf ab. Durch
die Erfassung des Energiebedarfs der Anlagentechnik mit Hilfe einer einzi-
gen primarenergetischen Anlagenaufwandszahl ep (DIN V 4701-10) kbnnen
somit diese starren Anforderungen weitgehend entfallen. Weggefallen ist
die Anforderung an die Dimensionierung von Heizkesseln, ansonsten sind
die Anforderungen, was ihre Zielrichtung betrifft, grundsatzlich beibehalten.

Was ist Primarenergiebedarf / Primarenergiefaktor fp/ Anlagenauf-
wandszahl ep ?

Unter Primarenergiebedarf versteht man die fur die Gebaudeheizung und
Warmwasserbereitung notwendige Energiemenge einschliel3lich der Ver-
luste des Heizungs- und Warmwasserbereitungssystems sowie bei der
Umwandlung / Aufbereitung und dem Transport von Energietréagern. Diese
Verluste werden mittels verschiedener Primarenergiefaktoren fp und Anla-
genaufwandszahlen ep beriicksichtigt. Die Effizienzbewertung bezieht also
die komplette Prozesskette von der Energiebereitstellung bis zur Energie-
nutzung beim Endverbraucher ein. Die primarenergetische Bewertung
schafft eine einheitliche Vergleichsbasis fur die unterschiedlichen Heiz- und
Warmwasserbereitungssysteme.

Warum muss jetzt schon beim Entwurf eines Gebéaudes die Anlagen-
technik einbezogen werden?

Die EnEV verknupft nunmehr (mit der Hauptforderung, den hochstzulassi-
gen Jahres-Primarenergiebedarf nicht zu Gberschreiten) die Gebaude- und
die Anlagentechnik. Verbesserter baulicher Warmeschutz und effizientere
Warmeerzeugung stehen praktisch gleichberechtigt nebeneinander. Eine
bestimmte Gestaltung des Gebaudes oder eine bestimmte Art bzw. Kon-
zeption der Anlagentechnik ist nicht vorgeschrieben. Architekt und Bauherr
konnen selbst unter energetischen, gestalterischen und finanziellen Ge-
sichtspunkten die gunstigste Loésung auswahlen.
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Wie wird die Anlagenaufwandszahl ep ermittelt?

Die Anlagenaufwandszahl ep stellt das Verhaltnis von Aufwand zu Nutzen
dar; sie ist quasi eine dem ,Kehrwert des Nutzungsgrades* des Heiz-,
Trinkwassererwarmung- und Warmeverteilungssystems vergleichbare
GrolRe (,Kehrwert“-Aussage nur bedingt richtig, da Werte primarenergie-
bezogen).

Die DIN V 4701-10 bietet drei Verfahren an, die sich hinsichtlich Detaillie-
rungsgrad und Aufwand unterscheiden. Allen liegt dasselbe Rechenpro-
gramm zugrunde.

1. Tabellenverfahren (Vorteil: Schnelligkeit):
Diese Methode basiert auf Mindest-Effizienzwerten der Anlagenkompo-
nenten. Deshalb ist man damit immer auf der sicheren Seite.

2. Detailliertes Verfahren (Vorteil: Genauigkeit, mehr Gestaltungsspiel-
raum):
Es berucksichtigt die tatsachlichen Komponenten-Aufwandszahlen. Des-
halb erhalt man hier niedrigere (d.h. guinstigere) Aufwandszahlen als
beim o.a. Tabellenverfahren. Aufwendigeres Rechnen wird hier also
durch guinstigere Werte belohnt.

3. Diagrammverfahren (Vorteil: einfache Handhabunq):
Es ist die einfachste Methode nach DIN V 4701-10, um Aufwandszahlen
zu ermitteln. Das Diagramm weist die Anlagenaufwandszahl ep in Ab-
hangigkeit von der beheizten Nutzflache bei einem bestimmten Heiz-
warmebedarf aus. Da den Diagrammen ausfuhrliche Berechnungen
zugrunde liegen, sind die abgelesenen Aufwandszahlen identisch mit
denen, die man selbst durch Rechnung ermitteln wirde. Allerdings ist
auch fur dieses Verfahren die Kenntnis des Heizwarmebedarfs Qg not-
wendig; bei vielen Altbauten ist aber gerade der Heizwarmebedarf nicht
bekannt.

Die Hohe der Anlagenaufwandszahl hangt im wesentlichen von folgenden

Einflussfaktoren ab:

— Aufwandszahl fir das Warmeerzeugungssystem,

— Aufstellung bzw. Anordnung des Warmeerzeugungssystems (innerhalb
oder aulRerhalb der beheizten Gebaudehiille),

— Priméarenergiefaktor fir die zu verwendende Energieart.

Im Zuge der Planung sollten diese Einflussfaktoren besondere Beachtung
finden, da sie das Gesamtergebnis wesentlich beeinflussen kénnen. Die
Anlagenaufwandszahl ep ist beim Neubau sowohl im ,Energiebedarfsaus-
weis" nach EnEV als auch in der ,Unternehmererklarung” nach ZVEnEV
anzugeben.

Inwieweit das Marktangebot spezieller EDV-Berechnungssysteme /
-programme fur Berechnungsverfahren bzw. Nachweise zur EnEV schnell,
genau und handhabbar ist, kann derzeit (noch) nicht eingeschéatzt werden.
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Ist eine hohere oder eine niedrigere Anlagenaufwandszahl ep glnsti-
ger?

Die Anlagenaufwandszahl fur Heizung und Warmwasserbereitung ist ein
Mal3 fur die energetischen Verluste. Sie sollte (unter Berticksichtigung der
wirtschaftlichen Erfordernisse) maglichst klein gehalten werden. Je niedri-
ger die Anlagenaufwandszahl, umso energetisch effizienter arbeitet das
System.

Wie wirkt sich der Priméarenergiefaktor flir einen bestimmten Energie-
trager aus?

Der Primarenergiefaktor ist ein energetisches Effizienzmal} fir den einge-
setzten Energietrager; er berucksichtigt die Verluste bei der Gewinnung, der
Umwandlung bzw. Aufbereitung und beim Transport des Energietragers bis
hin zu seinem Einsatzort. Die Primarenergiefaktoren fp sind in Tabelle C.4-1
der DIN V 4701-10 zusammengestellt. Je kleiner der Primarenergiefaktor,
umso energetisch effizienter ist die eingesetzte Energieart. Die Faktoren
liegen zwischen 0,0 (erneuerbare Energien) und 3,0 (Strom).

Primarenergiefaktor bei Beheizung mit Strom

Bei elektrischen Speicherheizsystemen wurde — auch mit Blick auf die
CO,-Emissionen — der Priméarenergiefaktor fp fur den Strom, der fur Hei-
zung und LUftung eingesetzt wird, fur die Dauer von 8 Jahren (ab Inkraft-
treten der EnEV) abweichend von der DIN V 4701-10 mit 2,0 angesetzt.
Strom wird in Deutschland zu einem beachtlichen Teil praktisch CO,-frei
bzw. klimaneutral erzeugt (u.a. Wasserkraft, Kernenergie, Windkraft, Bio-
masse).

Wie grol3 ist der Warmwasserbedarf bei Wohngebauden?

Bei Wohngebauden ist der Energiebedarf fur Warmwasser in der Berech-
nung des Jahres-Primérenergiebedarfs zu berucksichtigen. Zur Ermittlung
des Trinkwasserwarmebedarfs gibt die EnEV fir alle Haustypen einen fes-
ten (pauschalen) Wert von 12,5 kWh/(m2 und Jahr) vor. Bei Nicht-
Wohngebauden wurde auf den Ansatz eines Warmwasser-Warmebedarfs
verzichtet.

Ist der Einbau einer Luftungsanlage Pflicht?

Die EnEV verpflichtet nicht zum Einbau einer Liftungsanlage. Soll eine
Liftungsanlage eingebaut werden und deren niedrigere Luftwechselrate in
den Nachweisen angesetzt werden, so ist in jedem Fall ein sog Blower-
Door-Test durchzufuhren (siehe 4.9). Die Mindestanforderungen an Luf-
tungsanlagen sind in Anhang 4 Nr. 3 EnEV festgelegt.
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Neubau: Nachweismethoden

Detailliertes Nachweisverfahren (Monatsbilanzverfahren)

Anhang 1 Nr. 2 EnEV

Das Regelverfahren fir den Nachweis nach der EnEV ist das Monatsbi-

lanzverfahren nach der DIN 4108 Teil 6. Der Nachweis erfolgt in zwei

Schritten:

- Fur jeden Monat wird eine eigene Energiebilanz erstellt und die Warme-
bedarfswerte der Monate mit positivem Heizwarmebedarf aufsummiert.
Das Ergebnis ist der Heizwarmebedarf der Heizperiode.

- Durch Multiplikation mit der primérenergetischen Anlagenaufwandszahl
ep, nach der DIN 4701 Teil 10, kommt man dann vom Heizwarmebedarf
(bei Wohngebauden auch einschlie3lich dem Energiebedarf fir Warm-
wasserbereitung) zum Primarenergiebedarf.

Wegen der grof3en Zahl der erforderlichen Rechenschritte (monatliche Bi-

lanz) und der im Vergleich zur Warmeschutzverordnung wesentlich umfas-

senderen und genaueren Rechnung vieler Gro3en erfordert diese Rechen-
methode EDV-Einsatz.

Die Vorteile der aufwandigen Monatsbilanz bestehen in der genauen und

flexiblen Erfassung der Verhéltnisse im Gebaude und der gréReren Freiheit

fur den Anwender in Wahl und Einsatz der planerischen Mittel durch die
grol3e Anzahl der mdglichen ,Stellschrauben®.

Vereinfachtes Nachweisverfahren fiur Wohngebaude (Anhang 1 Nr. 3
EnEV)

Neben dem aufwandigen Monatsbilanzverfahren nach der DIN 4108 Teil 6
enthélt die EnEV ein vereinfachtes Nachweisverfahren (einfaches Jahres-
bilanzverfahren, eigentlich Heizperiodenbilanz) fur alle Wohngebaude ohne
GroéRenbegrenzung (8 3 Abs. 2 Nr.1i. V. mit Anhang 1 Abschn. 3 EnEV).
Es entspricht vom Schwierigkeitsgrad und der Handhabung in etwa dem
Bilanzverfahren der bestehenden Warmeschutzverordnung und ist auch
noch per Hand zu rechnen.

Damit das Verfahren auch einfach bleibt und im Ergebnis nicht unzulassig
vom Monatsbilanzverfahren abweicht, ist es nur unter bestimmten Randbe-
dingungen verwendbar (8 3 Abs. 2 EnEV), fur die es validiert wurde. Fir
Wohngebaude mit hohem Fensterflachenanteil (Uber 30%) oder mit beson-
deren Bauteilen (z. B. zur passiven Solarenergienutzung, wie Glasvorbau-
ten oder unbeheizte Wintergarten) oder mit transparenter Warmedammung
ist das vereinfachte Verfahren nicht maglich.

Auch zur Ermittlung der Anlagenaufwandszehl ep enthélt die einschlagige
DIN 4701 Teil 10 ein auf das vereinfachte Verfahren abgestimmtes grafi-
sches Verfahren, beschrankt jedoch nicht die Verwendung der beiden auf-
wandigeren Ermittlungsmaglichkeiten.

Das vereinfachte Nachweisverfahren wie auch das grafische Verfahren fir
die Anlagentechnik sind alternativ moglich. Dem Planer ist es freigestellt,
die vielen ,Stellschrauben” der aufwandigen Verfahren auch fir Wohnge-
baude zu nutzen.

Was ist mit dem bisherigen Bauteilverfahren fur kleine Wohngebaude?
Das bisherige bauteilbezogene vereinfachte Verfahren der Warmeschutz-
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verordnung fur kleine Wohngeb&aude wurde nicht mehr in die EnEV Uber-
nommen. Ein Versuch im Referentenentwurf der Bundesregierung von
1999, es mit dem neuen Ansatz des Primarenergiebezugs zu kombinieren,
wurde von vielen betroffenen Seiten kritisiert, da es zu wenig flexibel sei. An
seine Stelle tritt ein einfaches Bilanzverfahren fur alle Wohngebaude ohne
GroRenbegrenzung.

Grundlagen fir das Rechenverfahren

Im Gegensatz zur Warmeschutzverordnung enthalt die Energieeinspar-
verordnung nicht mehr den gesamten Rechenweg der erforderlichen Nach-
weisverfahren, sondern verweist diesbezlglich auf Normen. Es sind nur
noch die bedeutsamen Grenzwerte und Randbedingungen, die nicht der
Normung uberlassen werden sollten, einige Pauschalierungen sowie das
Prinzip des vereinfachten Nachweisverfahrens in der Verordnung enthalten.

Es wird auf européische Normen abgestellt, die jedoch noch nicht vollstan-
dig sind. Eine wichtige Rolle spielt die DIN EN 832 — Dez. 1998: Warme-
technisches Verhalten von Gebauden; Berechnung des Heizenergie-
bedarfs; Wohngebaude.

Fur eine Ubergangszeit und wegen der landerspezifischen Klimadaten sind

auch kinftig noch deutsche Normen erforderlich. Die EnEV enthalt stati-

sche Normenverweise, d.h. eine Fortschreibung der Norm wirkt sich nicht

auf die Randbedingungen der EnEV- Berechnungsverfahren aus.

Die beiden wichtigsten Normen sind:

- DIN V4108 Teil 6 — Nov. 2000: Berechnung des Heizenergiebedarfs

- DIN V4701 Teil 10 — Feb. 2001: Energetische Bewertung heiz- und
raumlufttechnischer Anlagen: Heizung, Trinkwassererwarmung, Liftung.

Mit der Norm zur rechnerischen Bewertung des Heizungssystems wird

weitgehend Neuland beschritten. Erstmals ist man in der Lage, die Verluste

aus der Heizungsanlage eines Gebaudes vorher rechnerisch in einer Zahl

(Anlagenaufwandszahl ep) zu erfassen.

Der Zweck der DIN V 4108 — 6 ist, eine Basis fur die einheitliche Berech-

nung des Heizenergiebedarfs auf der Grundlage einer Energiebilanz zu

schaffen und damit die européische DIN EN 832 ,Warmetechnisches Ver-

halten von Gebauden: Berechnung des Heizenergiebedarfs — Wohngebau-

de” Fassung Dez. 1998 mit deutschen Randbedingungen umzusetzen.
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Baubestand: Anforderungen

Anforderungen an den Bestand und Wirtschaftlichkeitsgebot

Die grof3ten Einsparpotentiale fur Energie liegen beim Gebaudebestand.

Der Uberwiegende Teil des Bestands hat aus heutiger Sicht sehr hohe

Verbrauchskennwerte, da er entweder in Zeiten beschrankter technischer

Madoglichkeiten oder eines Energielberflusses gebaut wurde.

Die EnEV richtet sich, wie schon ihre Vorganger, im Kern an neue Gebau-

de. Sie kann als ordnungsrechtliche MaRnahme nicht die Aufgabe erfullen,

das gesamte Reduktionspotential des Bestands zu erschlief3en.

Die wesentlichen Griinde dafir sind:

* Beim Altbau spielen verfassungsrechtliche Fragen des Bestandsschut-
zes und des Eigentumseingriffs eine grol3e Rolle.

» Die Ermachtigungsgrundlage der EnEV, das Energieeinsparungsgesetz
(EnEG), setzt enge Grenzen durch das darin enthaltene Wirtschaft-
lichkeitsgebot.

Aus diesen Grinden beschrankt sich die EnEV im wesentlichen auf be-

dingte Nachristungsanforderungen und einige wenige echte Nachris-

tungsanforderungen. Fur diese wurde die Wirtschaftlichkeit durch Gutach-
ten, die die Bundesregierung erstellen lief3, nachgewiesen.

Die Anforderungen an bestehende Gebaude und Anlagen ergeben sich aus

den 88 8, 9 und 10 EnEV sowie aus dem Anhang 3.

Was ist eine ,,bedingte” Nachristungsanforderung? (8 8, Anhang 3)
* Bedingte Nachristungsanforderungen sind Anforderungen an die ener-
getische Qualitat von Gebaudeteilen, wenn sie erweitert werden, sowie
* an Aul3enbauteile, wenn sie ersetzt, erneuert oder erstmalig eingebaut
werden.
Dabei kommt es darauf an, dass der Gebaudeeigentimer die Erweiterung
oder die Sanierung ohnehin durchfuhrt. Die Anforderung erstreckt sich dann
nur auf die tatsachlich erweiterten Gebaudeteile oder die neu eingebauten
oder veranderten Bauteile. Eine Bagatellgrenze von 20% der Flache (z. B.
bei Fenstern oder Wandflachen einer Fassade oder der Dachflache) ver-
hindert, dass Harten schon bei kleinen Reparaturmal3nahmen entstehen.
Die Wirtschatftlichkeit der bedingten Nachristungsanforderungen wird ge-
prift unter Anrechnung der ,Ohnehin — Kosten*, die auch angefallen waren,
wenn das erneuerte Bauteil nicht starker gedammt oder sonst warmetech-
nisch verbessert worden ware.

Was ist eine ,echte” Nachristungsanforderung? (8 9 EnEV)

Echte Nachristungsanforderungen sind Verpflichtungen, Bauteile oder An-
lagen(teile) auszutauschen, nachzuriisten oder neu einzubauen, auch wenn
der Gebaudeeigentiimer keine Sanierungsabsicht hat. Sie mussen inner-
halb einer bestimmten Frist bei jedem erfassten Gebaude erfillt werden.
Fur diese Falle stellt das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) hohe Anforde-
rungen an die Wirtschatftlichkeit.
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Baubestand: bauliche Nachrustungsanforderungen

Welche baulichen Nachriistungsanforderungen werden gestellt?

Bauliche Erweiterung eines bestehenden Gebaudes (8§ 8 Abs. 3 E-
nEV):

Wird das beheizte Gebaudevolumen um zusammenhé&ngend mindes-
tens 30 Kubikmeter erweitert, so sind fir den neuen Gebaudeteil min-
destens die Anforderungen fir neue Gebaude einzuhalten. Dies gilt
auch, wenn bereits bestehende Gebéaudeteile (z. B. nicht ausgebauter
Dachraum) umgenutzt und dadurch beheizt werden sollen.

Echte bauliche Nachristungsverpflichtungen:

Oberste Geschossdecken, die nicht begehbar, aber zuganglich sind und
Uber beheizten Raumen mit normalen Innentemperaturen liegen (z. B.
Dachspitz, Kaltdach), missen bis zum 31.12.2006 so gedammt werden,
dass deren Warmedurchgangskoeffizient U 0,3 W/m2K nicht Gber-
schreitet (8 9 Abs. 3 EnEV). Ausgenommen sind Wohngeb&ude mit bis
zu 2 Wohnungen, die vom Eigentimer selbst bewohnt werden. Erst 2
Jahre nach einem Eigentimerwechsel wird die Nachristung fallig.

Bedingte Nachrustungsanforderungen:

Anhang 3 EnEV enthélt eine Aufzéhlung von Tatbestanden, die dazu
fuhren, dass die neuen bzw. sanierten Aul3enbauteile die Hochstwerte
der Warmedurchgangskoeffizienten der Tabelle 1 des Anhangs 3 EnEV
einhalten missen. Voraussetzung ist im allgemeinen die Ersetzung, der
erstmalige Einbau oder die Erneuerung (,Sanierung“) von Bauteilen in
einer dort beschriebenen Weise. Die betroffenen Bauteile sind Aul3en-
wénde, Fenster, Fenstertiren und Dachflachenfenster, Aul3entiren, De-
cken, Dacher und Dachschragen, Wande und Decken gegen unbeheizte
Raume und gegen Erdreich, sowie Vorhangfassaden.

Bagatellgrenze: Bei Anderungen an AuRenwanden, auBen liegenden

Fenstern, Fenstertiren oder Dachflachenfenstern gleicher Orientierung so-
wie bei Anderungen anderer AuRenbauteile, die weniger als 20% der Bau-
teilflache umfassen, missen die Warmedurchgangskoeffizienten der Ta-
belle 1 des Anhangs 3 EnEV nicht eingehalten werden.

Welche baulichen Nachristungstatbestande sind neu in der EnEV?

- Die Untergrenze fir Anforderungen z. B. bei baulicher Erweiterung eines
Gebaudes oder fur den Ausbau eines Dachgeschosses andert sich von
bisher ,einem Raum oder mindestens 10 m2 zusammenhangende Ge-
baudenutzflache*(WarmeschutzV) auf Erweiterung um mindestens 30
m3 zusammenhangendes Gebaudevolumen® (§ 8 Abs. 3 EnEV).

- Die echte Nachrustungsanforderungen von obersten Geschossdecken
z. B. im Spitzboden oder unter einem Kaltdach (8 9 Abs. 3 EnEV) gab
es bisher noch nicht.

- Beiden bedingten Nachristungsanforderungen ist der Tatbestand der
Putzerneuerung zu nennen. Wird bei einem Gebaude der Aul3enputz er-
neuert und ist der Warmedurchgangskoeffizient (U-Wert, friiher k-Wert)
grél3er als 0,9 W/m2K, so muss mit dem neuen Putz eine D&mmung auf-
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gebracht werden. Der U-Wert darf danach maximal 0,35 W/m2K betra-
gen, was im allgemeinen (je nach Ausgangsposition und Dammstoff) mit
einer Dammstoffstarke von ca. 8 — 10 cm erreicht wird.

- Konkretisiert wurde der Abschnitt zu den Flachdachern, der bislang
missverstandlich war.

- Ein neuer Abschnitt tber bedingte Anforderungen bei der Erneuerung
von Vorhangfassaden trifft einen wichtigen Bereich des Nichtwohnungs-
baus, der bisher nicht oder nicht praktikabel Uber die Aul3enwénde ab-
gedeckt war.

Die Hochstwerte der Warmedurchgangskoeffizienten in der Tabelle 1 des

Anhangs 3 EnEV wurden maf3voll aktualisiert und entsprechend den Er-

neuerungstatbestanden weiter differenziert.

Bewirken die hoheren Anforderungen fir den Neubau auch etwas fur
den Bestand?

Ja, und zwar mittelbar durch die verbesserten Bauprodukte. Bereits die
Warmeschutzverordnung 1995 hat gezeigt, dass in der Folge bei den ein-
schlagigen Bauprodukten ein warmetechnischer Innovationsschub und ei-
ne Kostenangleichung zu herkémmlichen Produkten eingesetzt hat. Ein
wichtiger Nebeneffekt war, dass die Innovationen nicht nur dem Neubau,
durch deren Anforderungen sie ausgel6st wurden, sondern auch dem Alt-
bau zugute kamen (z.B. beim Austausch von Fenstern). Dieser Effekt wird
auch in Zukunft aufgrund der EnEV eintreten.

Enthalt die EnEV fur denkmalgeschutzte Gebdude Sonderregelungen?

8§ 16 Abs. 1 EnEV besagt, dass

» bei Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes oder der Substanz eines
Baudenkmals (oder sonstiger besonders erhaltenswerter Bausubstanz)
oder

* bei einem unverhaltnismafigen Aufwand

die zustandigen Behdrden auf Antrag Ausnahmen zulassen konnen. Diese

Regelung wird im Wesentlichen fir Anderungen an der Fassade Bedeutung

haben, jedoch weniger bei den anlagentechnischen Nachristungsanforde-

rungen, wie z. B. der Pflicht zum Kesselaustausch. Nach 8 8 Abs. 1

ZVENEV sind in Bayern die unteren Denkmalschutzbehorden fur diese

Ausnahmen zustandig (zur Zusténdigkeit siehe 13.4)
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Baubestand: anlagentechnische Nachristungsanforderun-

gen

Welche Anforderungen werden an die Nachristung von heizungs-

technischen Anlagen gestellt?

— Nachristpflichten nach § 9 EnEV:
Ol- oder Gas-Heizkessel, die vor dem 1. Oktober 1978 eingebaut wur-
den, mussen grundsatzlich bis zum 31. Dezember 2006 aul3er Betrieb
genommen werden. Wurde der Brenner nach dem 1. November1996 er-
neuert oder wurde der Heizkessel so ertlichtigt, dass er die geltenden
Abgasgrenzwerte nach der 1.BImSchV einhélt, verlangert sich die Aus-
tauschfrist bis zum 31. Dezember 2008. Nachrtstpflicht besteht aller-
dings nicht fur Anlagen, die bereits Uber Brennwertkessel oder Nieder-
temperatur-Heizkessel verfiigen oder deren Nennwarmeleistung weniger
als 4 Kilowatt oder mehr als 400 Kilowatt betragt. Auch fiir besondere
Anlagen (z.B. zur reinen Warmwassererzeugung oder mit festem Brenn-
stoff befeuerte) gelten ebenfalls Ausnahmeregelungen.

Zusétzlich mussen nicht gedammte Warmeverteilungs- und Warmwas-
serleitungen, die in ungeheizten Raumen (z.B. im Keller) liegen, nach-
traglich gedammt werden. Hierfir ist eine Frist bis zum 31. Dezember
2006 gesetzt. Die Mindestanforderungen an die Dammung finden sich in
Anhang 5 der EnEV. Die Nachrustpflichten gelten nicht fir unzugangliche
Leitungen.

Fur vom Eigentimer selbst bewohnte Ein- und Zweifamilienhauser gelten
hinsichtlich der Nachrustpflichten Sonderregelungen. Hier missen die
neuen Mindestanforderungen nicht bis zu einem bestimmten Zeitpunkt,
sondern nur bei Eigentimerwechsel erfillt werden. Nach dem Eigen-
tumswechsel hat der neue Eigentiimer zwei Jahre (mindestens jedoch
bis zum Ablauf der Fristen fur groRere Geb&ude ab drei Wohnungen)
Zeit, eventuell erforderliche Nachriistungen an Heizkessel und Leitungen
durchzufuhren.

— Nachrustpflichten nach 8 12 EnEV:
Soweit bei Zentralheizungen / heizungstechnischen Anlagen die in § 12
EnEV geforderten Ausstattungen zur Steuerung und Regelung bei be-
stehenden Gebauden nicht vorhanden sind, muss der Eigentimer sie
nachristen oder nachristen lassen.

Die fristgemal3e AulRerbetriebnahme von Heizkesseln und bestimmte Min-
destanforderungen an Zentralheizungen / Heizkessel / Warmwasseranla-
gen (bzw. an deren Komponenten) werden in Bayern nach § 3 ZVEnEV
vom Bezirkskaminkehrermeister im Zuge der Feuerstattenschau tberprift.

Welche anlagentechnischen Nachristungstatbestande sind neu in der
EnEV?

Neu sind die Nachrustungspflichten nach 8 9 EnEV (Austausch von Heiz-
kesseln mit Einbaudatum vor dem 1. Oktober 1978, Dammung zugéanglicher
Warmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie Armaturen, siehe 9.1).
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Missen jetzt alle Heizkessel, die vor dem 01.10.1978 eingebaut wur-
den, ausgetauscht werden?

Nein! Um besondere Harten abzufedern, gibt es neben den allgemeinen
Ubergangsfristen nach § 9 Abs. 1 EnEV Sonderregelungen fiir Wohnge-
baude mit nicht mehr als zwei Wohnungen, von denen zum Zeitpunkt des
Inkrafttretens der EnEV eine der Eigentimer selbst bewohnt (8 9 Abs. 4
EnEV - siehe auch 9.1).

Verhéaltnis der Austauschpflichten nach EnEV und nach 1. BImSchV
Wurde der Brenner nach dem 1. November 1996 erneuert oder wurde der
Heizkessel so ertlichtigt, dass er die geltenden Abgaswerte nach der

1. BImSchV einhalt, verlangert sich die Austauschfrist nach EnEV bis zum
31. Dezember 2008 (siehe auch 9.1).

Neue Elektrospeicherheizungen im Bestand

Elektrospeicherheizungen durfen sowohl im Bestand als auch im Neubau
weiterhin eingebaut werden. Die Sonderregelungen fur Elektrospeicherhei-
zungen in der EnEV betreffen allerdings nur den Neubau.
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10.

Inkrafttreten, AuRerkrafttreten, Ubergangsregelungen

10.

Inkrafttreten der EnEV
Die Energieeinsparverordnung tritt am 01. Februar 2002 in Kraft (8 20 Abs.
1 EnEV).

Einzelne Regelungen (Ermachtigung fur die Bundesregierung zum Erlass
einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Energiebedarfsausweis in 8
13 Abs. 1 Satz 3, Feststellungen zu den Regeln der Technik in § 15 sowie
die Ermé&chtigung fir die Bundesregierung zum Erlass einer Allgemeinen
Verwaltungsvorschrift iber Ausnahmevoraussetzungen) sind bereits seit
dem Tag nach der Verkiindung, also seit dem 22.November 2001 in Kratft.

10.

AulRerkrafttreten der Warmeschutzverordnung und der Heizungsanla-
genverordnung

Mit den Inkrafttreten der EnEV am 01. Februar 2002 treten die bisherige
Warmeschutzverordnung vom 16.08.1994 (BGBI. I, S. 2121) und die bishe-
rige Heizungsanlagen-Verordnung vom 22. 03.1994 (BGBI. I, S. 613) er-
satzlos auf3er Kraft. Die Anwendungs- und Regelungsbereiche dieser bei-
den Verordnungen werden dann allein von der Energieeinsparverordnung
abgedeckt.

Auf Bauvorhaben, bei denen vor dem 01.02.2002 der Bauantrag gestellt
oder die Bauanzeige erstattet worden ist, sind die bis zum 31. Januar 2002
geltenden Vorschriften der Warmeschutzverordnung vom 16.08.1994 und
der Heizungsanlagenverordnung i.d.F. der Bekanntmachung vom
04.05.1998 aber weiterhin anzuwenden (8 19 Satze 1, 3 EnEV). Gleiches
gilt fir genehmigungs- und anzeigefreie Bauvorhaben, wenn mit der Bau-
ausfuhrung vor dem 01.02.2002 begonnen worden ist (vgl. 8 19 Satze 2, 3
EnEV).

10.

Welche Ubergangsregelung gilt fiir baugenehmigungspflichtige Vor-
haben nach Art. 62 BayBO?

Fur diese Bauvorhaben ist der Eingang des Bauantrags bei der Gemeinde
maf3gebend (vgl. Art. 67 Abs. 1 Satz 1 BayBO; § 19 Satz 1 EnEV). Die E-
nergieeinsparverordnung ist anzuwenden, wenn der Bauantrag nach dem
31. Januar 2002 bei der Gemeinde eingeht.

10.

Gibt es eine Ubergangsregelung bei baugenehmigungsfreien Vorha-
ben nach Art. 63 BayBO?

§ 19 Satz 2 EnEV regelt, dass auf genehmigungs- und anzeigefreie Bau-
vorhaben die EnEV nicht anzuwenden ist, wenn mit der Bauausfihrung vor
dem 01. Februar 2002 begonnen worden ist. Auf diese Bauvorhaben sind
die bis zum 31.Januar 2002 geltenden Vorschriften der Warmeschutzver-
ordnung und der Heizungsanlagen-Verordnung weiter anzuwenden. In
Bayern trifft dies zu auf genehmigungsfreie Vorhaben nach Art. 63 BayBO,
d.h. Bauvorhaben, die vollig verfahrensfrei gestellt sind sowie auf Vorha-
ben, die im Rahmen des Genehmigungsfreistellungsverfahrens nach Art. 64
BayBO genehmigungsfrei sind. (Dies ist der Fall, wenn die Bauvorhaben

» den Festsetzungen eines qualifizierten Bebauungsplans (= ein Bebau-
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ungsplan, der mindestens Festsetzungen tber Art und Mal3 der bauli-
chen Nutzung, die Uberbaubaren Grundstiicksflachen und die 6értlichen
Verkehrsflachen enthélt) oder einer Satzung tber einen Vorhaben- und
Erschlielungsplan und etwaigen 6rtlichen Bauvorschriften (z.B. einer
Gestaltungssatzung) nicht widersprechen, also ohne Ausnahmen, Be-
freiungen und Abweichungen zulassig sind,

» die ErschlieBung gesichert ist und

die Gemeinde nicht innerhalb eines Monats nach Vorlage der erforderlichen

Unterlagen erklart, dass das Genehmigungsverfahren durchgefiihrt werden

soll; die Gemeinde kann dem Bauherrn auch schon friher schriftlich mittei-

len, dass sie die Durchfiihrung eines Genehmigungsverfahrens nicht ver-

langen wird).

10.

Wie ist bei Vorhaben im Rahmen der Genehmigungsfreistellung nach
Art. 64 BayBO zu verfahren?

Wenn vom Genehmigungsfreistellungsverfahren erfasste Bauvorhaben
nach Art 64 BayBO genehmigungsfrei sind (zu den Voraussetzungen vgl.
vorherige Frage), unterfallen sie der Ubergangsvorschrift des § 19 Satz 2
EnEV. Hiernach ist der Beginn der Bauausfihrung malRgebender Zeitpunkt
fur die Frage, ob auf das Bauvorhaben die Vorschriften der EnEV Anwen-
dung finden oder nicht. Die EnEV ist anzuwenden, wenn der Zeitpunkt des
Baubeginns nach dem 31. Januar 2002 liegt. Wurde zuvor mit der Bauaus-
fuhrung begonnen, sind auf das Bauvorhaben die bisher geltenden Vor-
schriften der Warmeschutzverordnung und der Heizungsanlagen-Verord-
nung anzuwenden.

Ergibt sich in diesen Fallen durch die Anwendung des neuen Rechts ein
unzumutbarer Planungsaufwand, kann eine Befreiung nach 8 17 Satz 1 Alt.
2 EnEV in Betracht kommen

10.

Wie ist bei staatlichen Bauvorhaben zu verfahren, die zustimmungsfrei
sind?

Fur diese Bauvorhaben kann der Zeitpunkt der haushaltsrechtlichen Ge-
nehmigung als Stichtag herangezogen werden.

10.

Muss eine vor dem Inkrafttreten begonnene Planung den Anforderun-
gen der EnEV angepasst werden?

Die EnEV ist auf die Errichtung und die Anderungen von Gebauden nicht
anzuwenden, wenn vor dem 01.02.2002 der Bauantrag gestellt wurde (8 19
Satz 1 EnEV). Nach offentlichem Recht ist der Bauunternehmer somit nicht
verpflichtet, das Bauvorhaben entsprechend den Anforderungen der EnEV
auszufuhren. Eine andere Frage ist jedoch, ob eine zivilrechtliche Ver-
pflichtung des Unternehmers besteht, bei Errichtung des Bauvorhaben die
Anforderungen der EnEV zu beachten. In jedem Fall durfte es dem Ent-
wurfsverfasser / Bauunternehmer obliegen, den Auftraggeber auf die an-
stehende Rechtsanderung hinzuweisen und auf dieser Grundlage ggf. die
bisher getroffenen vertraglichen Vereinbarungen abzuandern.
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11.

Erklarungen, Bescheinigungen

11.

Was ist eine Unternehmererklarung?

Die Unternehmererklarung ist eine schriftliche Erklarung der Fachbetriebe
darlber, dass die von ihnen installierten Anlagen bzw. die von ihnen einge-
bauten oder gednderten Aul3enbauteile den Anforderungen der EnEV ent-
sprechen.

11.

Was muss ich mit der Unternehmererklarung tun?

Die Unternehmererklarung ist

* mindestens funf Jahre aufzubewahren,

» der unteren Bauaufsichtsbehdrde auf Verlangen vorzulegen,

¢ Kaufern, Mietern und sonstigen Nutzungsberechtigten der Gebaude auf
Anforderung zur Einsichtnahme zuganglich zu machen.

11.

Unternehmererklarung zu heizungstechnischen Anlagen, Warmwas-
seranlagen und Luftungsanlagen

In Bayern haben die Fachbetriebe nach § 4 ZVEnEV dem Bauherrn der
Anlage unverziglich nach Abschluss der jeweiligen Arbeiten in einer schrift-
lichen Erklarung (Unternehmererklarung) zu bestatigen, dass die von ihnen
installierten heizungstechnischen Anlagen und Warmwasseranlagen die
Mindestanforderungen nach den 88 11 und 12 EnEV erfullen (§ 4 ZVEnEV).

Im Falle eines Neubaus ist zusatzlich in der Unternehmererklarung die An-
lagenaufwandszahl ep flr Heizung, Warmwasserbereitung und Luftung
nach § 13 Abs. 1 Satz 1 EnEV (in Verbindung mit Anhang 1 Nr. 2 oder 3
EnEV sowie DIN V 4701-10: 2001-02 Nr. 4.2.6) anzugeben.

Vordrucke der Unternehmererklarung kénnen vom Fachverband Sanitar-,
Heizungs- und Klimatechnik Bayern, Pfalzer-Wald-Straf3e 32, 81539 Min-
chen (Tel. 089 / 546157-0) bezogen werden.

11.

Unternehmererklarung zu Aul3enbauteilen

Analog zur Unternehmererklarung bei Heizungs-, Warmwasser- und LUf-
tungsanlagen wird nach 8 5 ZVEnEV eine Unternehmererklarung bei der
Anderung von AufRenbauteilen nach § 8 Abs. 1 EnEV verlangt. Die entspre-
chenden Fachbetriebe missen hierbei erklaren, dass die im Anhang 3 zur
EnEV beschriebenen Anforderungen eingehalten sind. Die Bestimmungen
far Aufbewahrung und Vorlagepflicht sind identisch mit der Unternehmerer-
klarung fur Heizungs-, Warmwasser- und Luftungsanlagen.

11.

Was bescheinigen die Sachverstandigen nach ZVEnEV?

Der Sachverstandige nach § 2 ZvEnEV wird in folgenden Féllen tatig:

» Er bescheinigt in begrindeten Einzelfallen auf Verlangen der unteren
Bauaufsichtsbehotrde Vollstandigkeit und Richtigkeit des Energie- oder
Warmebedarfsausweises (8 6 Abs. 2 ZVEnEV).

» Er bescheinigt das Vorliegen der Voraussetzungen fur eine Ausnahme
nach 8 16 Abs. 2 EnEV. Das ist die Prufung, ob andere als in der EnEV
vorgesehene Malinahmen den Zielen der EnEV entsprechen werden.
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* Er bescheinigt das Vorliegen der Voraussetzungen fur eine Befreiung
nach 8 17 Satz 1 Alternative 1, Satz 2 EnEV. Das ist dann relevant,
wenn unter besonderen Umstanden ein unangemessener Aufwand zu
einer unbilligen Harte fihren wirde.

11.

Wie finde ich einen geeigneten Sachverstandigen?
Sachverstandige nach der ZVEnEV miussen in einer Liste bei der Bayeri-
schen Architektenkammer oder der Bayerischen Ingenieurekammer-Bau
eingetragen sein. Die Listen kdnnen bei der
Bayer. Ingenieurekammer-Bau
Einsteinstralle 1-3
81675 Munchen
e-mail: bayika-bau@ingenieure.de

bzw. der
Bayerischen Architektenkammer
Waisenhausstralie 4
80637 Munchen

e-mail: info@byak.de
(gaf. gegen eine Gebuhr) angefordert werden.
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12.

Energiebedarfsausweis, Warmebedarfsausweis

12.

Was ist ein Energiebedarfsausweis bzw. Warmebedarfsausweis und
wozu ist er notwendig? (8 13 EnEV sowie AVV zu § 13 EnEV)

Im Energie- bzw. Warmebedarfsausweis sollen die wesentlichen Ergeb-
nisse der nach der Energieeinsparverordnung erforderlichen Berechnun-
gen und Angaben Ubersichtlich zusammengestellt und Eigentimern, kinf-
tigen Mietern oder sonstigen Nutzern zuganglich gemacht werden.

12.

Worin unterscheiden sich die Ausweise?

Ob ein Energie- oder ein Warmebedarfsausweis auszustellen ist richtet
sich nach der Innentemperatur der Geb&ude.

Fir Gebaude mit normalen Innentemperaturen (It. § 2 EnEV 19 Grad Cel-
sius und mehr und jahrlich mehr als vier Monate beheizt) sind Energie-
bedarfsausweise auszustellen. Fir Gebaude mit niedrigen Innentempe-
raturen (It. 8 2 EnEV auf mehr als 12 Grad Celsius und weniger als 19
Grad Celsius und jahrlich mehr als vier Monate beheizt) sind Warmebe-
darfsausweise auszustellen. In Umfang und Inhalt unterscheidet sich der
Warmebedarfsausweis vom Energiebedarfsausweis dadurch, dass bei
Gebauden mit niedrigen Innentemperaturen nicht der Primarenergieauf-
wand sondern nur der Transmissionswarmeverlust angegeben werden
MusSs.

12.

Wo ist Inhalt und Form dieser Ausweise geregelt?

Inhalt und Aufbau des Energie- und des Warmebedarfsausweises werden
in einer allgemeinen Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zu 8§ 13
der Energieeinsparverordnung geregelt (die sog. AVV Energiebedarfs-
ausweis wurde vom Bundeskabinett bereits beschlossen; am 1. Februar
2002 wird der Bundesrat voraussichtlich zustimmen; einen Tag nach Ver-
offentlichung tritt die AVV Energiebedarfsausweis in Kraft)

Darin wird textlich festgelegt, welche Angaben die Ausweise enthalten
mussen und welche Angaben enthalten sein sollen oder kdnnen. Als
Empfehlung sind in dieser Vorschrift fir den jeweiligen Ausweis Muster-
formulare enthalten, deren Anwendung aber nicht verbindlich ist.

12.

Wann muss ein Energiebedarfsausweis oder Warmebedarfsausweis
ausgestellt werden?

Grundsatzlich sind fur zu errichtende Gebaude mit normalen Innentempe-
raturen nach § 13 Abs. 1 EnEV Energiebedarfsausweise auszustellen.
Auch bei einer Anderung und Erweiterung bestehender Gebaude mit nor-
malen Innentemperaturen sind nach 813 Abs. 2 EnEV Energiebedarfs-
ausweise auszustellen, soweit fir diese MaRnahmen tberhaupt die EnEV
anzuwenden war.

Fur Gebaude mit niedrigen Innentemperaturen sind nach 813 Abs. 3 EnEV
Warmebedarfsausweise auszustellen.

Keine Energie- und Warmebedarfsausweise sind fur Geb&aude mit gerin-
gem Volumen unabhangig von der Innentemperatur auszustellen.
Freiwillig kann fir alle Geb&ude ein Energie- bzw. Warmebedarfsausweis
ausgestellt werden. Auch dieser freiwillige Ausweis muss sich als solcher
an die Regelungen der AVV —Energiebedarfsausweis halten. (Zum Zeit-
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punkt siehe Frage 12.8)

12.

Wer erstellt den Energiebedarfsausweis und wer darf ihn verantwort-
lich unterschreiben?

Grundsatzlich der Entwurfsverfasser. Erstellt werden konnen die Ausweise
ganz oder teilweise auch von Fachleuten, die daftir die jeweils erforderli-
che Sachkunde und Erfahrung haben. Sie gelten als Sachverstandige im
Sinne des Art. 57 Abs. 2 BayBO. Die verantwortliche Unterschrift muss
jedoch in jedem Fall (auch) von dem Entwurfsverfasser fur das Bauvorha-
ben, der nach Art. 68 Abs.7 BayBO nachweisberechtigt (bauvorlagebe-
rechtigt) ist, geleistet werden. Da der Entwurfsverfasser fr das Ineinan-
dergreifen aller Fachentwirfe verantwortlich ist, gilt diese Unterschrifts-
pflicht auch fur den Fall, dass der Bauherr einen Sachverstandigen (Fach-
planer) nach Art. 57 Abs.2 BayBO hinzuzieht (§ 6 Abs. 1 ZVEnEV). In die-
sem Fall muss der Ausweis von beiden unterschrieben werden.

12.

Altbau: Energiebedarfsausweis?

Auch fur Altbauten mit normalen Innentemperaturen missen Energiebe-
darfsausweise ausgestellt werden, wenn diese Gebaude entsprechend
den Bestimmungen des 8§ 13 Abs.2 EnEV (Ausweise Uber Energie- und
Warmebedarf) wesentlich gedndert oder erweitert wurden und die nach
der Energieeinsparverordnung erforderlichen Berechnungen (insbesonde-
re die spezifischen Werte des Transmissionswarmeverlusts, der Anlagen-
aufwandszahl fir Heizung, Warmwasserbereitung und LUftung, des End-
energiebedarfs nach einzelnen Energietrdgern und des Jahres-
Primarenergiebedarfs) durchgeftihrt wurden.

Fur Altbauten mit niedrigen Innentemperaturen kbnnen Warmebe-
darfsausweise auf freiwilliger Basis ausgestellt werden.

12.

Wie werden Ausnahmen / Befreiungen in den Ausweisen behandelt?
Werden Ausnahmen von den Anforderungen der EnEV nach 8§ 16 EnEV
erteilt oder werden auf Grund von 8 17 EnEV Befreiungen ausgesprochen,
so sind Anlass und Art der Ausnahme oder Befreiung in den Ausweisen zu
erlautern. Danach richten sich auch die Angaben und Berechnungen, die
im Ausweis aufgefuhrt werden missen.

12.

Muss der Energiebedarfsausweis auf der Baustelle vorliegen?

Nein, denn es handelt sich nicht um eine Bauvorlage. Der Energiebe-
darfsausweis ist Teil des Energiebedarfsnachweises und gilt bauaufsicht-
lich als Teil des bautechnischen Nachweises fir den Warmeschutz (s. 8
15 BauVorlV). Er muss vor Baubeginn bzw. spatestens vor Ausfiihrung
der relevanten Bauabschnitte erstellt sein (Art. 64 Abs. 5 Satz 1 BayBO).
Die zustandige untere Bauaufsichtsbehérde kann aber im Rahmen der
Baulberwachung eine Vorlage verlangen.

12.

Wer darf einen Energiebedarfsausweis einsehen?

Den zustandigen unteren Bauaufsichtsbehdrden sind die Ausweise auf
Verlangen vorzulegen. Kaufern, Mietern und sonstigen Nutzungs-
berechtigten der Geb&ude sind sie auf Anforderung zugénglich zu machen
(8 13 Abs. 4 EnEV).
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12.

10

Was ist ein ,Energiepass”?

~Energiepass" ist kein Begriff aus der EnEV. Energiepasse werden seit
einigen Jahren von privaten Unternehmen, Uberwiegend Energieberatern,
kostenpflichtig angeboten und beschranken sich meist nicht auf die Inhalte
der EnEV—-Nachweise. Sie sind meist anders aufgebaut als der Energie-
bedarfs- oder der Warmebedarfsausweis der EnEV und kdnnen diesen
deshalb nicht ersetzen. Fir den Baubestand oder fir eine erweiterte Ana-
lyse im Neubau kénnen sie aber durchaus sinnvoll sein.

12.

11

Beziehen sich die Ausweise auf das geplante oder das fertiggestellte
Gebaude?

Die Ausweise beziehen sich auf die Planung. Die angegebenen Werte
sind vornehmlich fir eine Uberschlagig vergleichende Beurteilung von Ge-
bauden und Gebaudeentwuirfen vorgesehen. Sie werden auf der Grundla-
ge von Planunterlagen ermittelt und erlauben nur bedingt Ruckschlisse
auf den tatsachlichen Energieverbrauch, weil der Berechnung dieser
Werte normierte Randbedingungen hinsichtlich des Klimas, der Heizdauer,
der Innentemperaturen, des Luftwechsels, der solaren und internen War-
megewinne und des Warmwasserbedarfs zugrunde liegen.

12.

12

warmeschutznachweis nach BayBO und Energiebedarfsnachweis

nach EnEV

Nach § 15 BauVorlV mussen die Berechnungen des bautechnischen

Warmeschutznachweises den ausreichenden Warmeschutz

* nach bauordnungsrechtlichen Vorschriften,

* und soweit er nach Vorschriften zur Energieeinsparverordnung gefor-
dert wird,

nachweisen.

Vorschriften Gber ausreichenden Warmeschutz zur Energieeinsparung

enthalt die Energieeinsparverordnung. Der verwendete Begriff Warme-

schutz schliel3t zwar zunachst die nach der Energieeinsparverordnung

einzubeziehende anlagentechnische Energieeinsparung nicht ein. Diese

ist aber ein untrennbarer Teil des Energiebedarfsnachweises nach EnEV

und wird insofern von dieser Regelung mittelbar erfasst.
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13.

Vollzug, Ausnahmen und Befreiungen, Uberwachung

13.

Wer vollzieht die EnEV?
Die EnEV wird grundsétzlich von den unteren Bauaufsichtsbehdrden
vollzogen, soweit in der ZVENEV nichts anderes bestimmt ist.

13.

ZVENEV - Bayerische Zustandigkeits- und Durchflihrungsverordnung
zur EnEV

Die ZVENEV (Verordnung zur Regelung der Zustandigkeiten und zur
Durchflihrung der EnEV) regelt den Vollzug der EnEV, d.h. sie bestimmt die
fur die Durchfiihrung der EnEV zustandigen Landesbehérden und regelt die
Uberwachung der in der EnEV festgesetzten Anforderungen.

13.

Ordnungswidrigkeiten

Das Unterlassen bestimmter Handlungsverpflichtungen aus der EnEV (vgl.
8 18 EnEV) begrtindet eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbul3e
belegt werden kann.

13.

Wer ist fur die Erteilung von Ausnahmen und Befreiungen von der

EnEV zustandig?

Von Pkt. 13.1 abweichende Zustandigkeiten bestehen wie folgt:

* Dbei der Erteilung von Ausnahmen nach § 16 Abs. 1 EnEV: Hierfir ist
grundsatzlich die untere Denkmalschutzbehotrde (i.d.R. das Land-
ratsamt) zustandig.

Abweichendes qilt, wenn fur das Bauvorhaben eine_Baugenehmigung
erforderlich ist. In diesem Fall wird tber die Ausnahme innerhalb des
Baugenehmigungsverfahrens von der zustandigen Bauaufsichtsbehorde
entschieden.

* bei Ausnahmen nach 8§ 16 Abs. 2 EnEV: Hier muss der Bauherr einen
Sachverstandigen einschalten, der prift, ob die Ziele der EnEV auch
durch andere als in der Verordnung vorgesehene Mal3hahmen erreicht
werden kdnnen. Hieriber muss der Sachverstandige eine Bescheini-
gung ausstellen.

* bei Befreiungen nach 8§ 17 Alt. 1 EnEV (unangemessener Aufwand):
Hier muss der Bauherr einen Sachverstandigen einschalten, der in einer
Bescheinigung bestatigen muss, dass die Anforderungen der EnEV we-
gen besonderer Umstande durch einen unangemessenen Aufwand zu
einer unbilligen Harte fuhren.

* bei Befreiungen nach 8§ 17 Alt. 2 EnEV (sonstige Grinde): Hier ist die
Bauaufsichtsbehérde zustandig.

13.

Unterschied zwischen Sachverstandigen nach 8§ 2 ZVEnEV zu anderen
Sachverstandigen

Die Sachverstandigen nach 8 2 ZVEnEV miussen die dort beschriebene
Qualifikation besitzen, damit sie in den unter Pkt. 11.5 beschriebenen Fal-
len tatig werden durfen.

Unter den Sachverstandigen nach Art. 57 Abs. 2 BayBO (siehe Pkt. 12.5)
dagegen versteht man Fachplaner oder andere Personen mit einschlagiger
Sachkunde und Erfahrung, die vom Entwurfsverfasser bei Bedarf hinzuge-
zogen werden konnen. Werden diese Personen auch als Sachverstandige
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im Sinne des § 2 ZVENEV tatig, missen sie die o0.g. Qualifikation zusatzlich
nachweisen konnen (Wegen Befangenheit ist dies aber nicht bei ein und
demselben Bauvorhaben maoglich).

13.

Wo muss ein Antrag auf Ausnahme / Befreiung eingereicht werden?

* Ausnahmen nach § 16 Abs. 1 EnEV:
Der Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 16 Abs. 1 EnEV ist
grundsatzlich bei der unteren Denkmalschutzbehorde (i.d.R. das Land-
ratsamt) einzureichen. Sofern das Bauvorhaben eine Erlaubnis nach Art.
6 des Denkmalschutzgesetzes erfordert, schliel3t die Erlaubnis die Ent-
scheidung tUber die Ausnahme nach 8§ 16 Abs. 1 ein. Ein gesonderter
Antrag ist nicht erforderlich.
Ausnahme: Sofern eine Baugenehmigung fur das Vorhaben erforderlich
ist, ist der Antrag (ggf. zusammen mit dem Baugenehmigungsantrag) bei
der unteren Bauaufsichtsbehorde zu stellen, die Uber die Zulassung ei-
ner Ausnahme im Rahmen der Baugenehmigung entscheidet. Eine ei-
gensténdige Zulassung der Ausnahme erfolgt in diesem Fall nicht.

* Ausnahme nach § 16 Abs. 2 EnEV: Hier muss der Eigentiimer einen
Sachverstandigen einschalten, von dem das Vorliegen fur eine Aus-
nahme bescheinigt werden muss. Eine behérdliche Entscheidung erfolgt
daneben nicht mehr, so dass auch_ein Antrag bei der Bauaufsichtsbe-
horde Uberflissiq ist.

» Befreiungen nach § 17 Satz 1 Alternative 1 EnEV (unangemessener
Aufwand): Hier muss der Eigentimer einen Sachverstandigen ein-
schalten, von dem das Vorliegen der Voraussetzungen fur eine Befrei-
ung bescheinigt werden muss. Eine behdrdliche Entscheidung erfolgt
daneben nicht mehr, so dass auch ein Antrag bei der Bauaufsichtsbe-
horde Uberflissiq ist.

» Befreiungen nach § 17 Satz 1 Alternative 2 (unbillige Harte in sons-
tiger Weise):
Der Antrag auf Erteilung einer Befreiung ist bei der unteren Bauauf-
sichtsbehorde zu stellen. Sofern eine Baugenehmigung fir das Vorha-
ben erforderlich ist, sollte der Antrag zusammen mit dem Baugenehmi-
gungsantrag gestellt werden.

13.

Wer Uberwacht die Einhaltung der Anforderungen der EnEV?
Grundsatzlich obliegt die Uberwachung der in der EnEV festgesetzten An-
forderungen den unteren Bauaufsichtsbehorden. Allerdings Ubertragt die
ZVENEV bestimmte Uberwachungsaufgaben auf andere Stellen. So wird
der fristgerechte Austausch von Heizkesseln und die Einhaltung bestimmter
Anforderungen an heizungstechnische Anlagen vom Bezirkskaminkehrer-
meister im Zuge der Feuerstéattenschau (die nach dem Schornsteinfegerge-
setz (SchFG) einmal innerhalb von 5 Jahren stattfindet) kontrolliert.
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14.

Forderprogramme

Fur MaRnahmen zur Energieeinsparung und Nutzung erneuerbarer Ener-
gien stehen auf Bundes- und Landesebene im wesentlichen folgende For-
derprogramme (Zuschusse, zinsgunstige Darlehen) zur Verfigung:

"Vor-Ort-Beratungsprogramm" des Bundes (Tel. 06196 / 404-0),

«  Marktanreizprogramm Erneuerbare Energien” und "100.000-Déacher-
Solarstrom-Programm™ des Bundes (Tel. 06191 / 908-625),

« KfW-Darlehensprogramme (CO,-Minderung / Gebaudesanierung), An-
tragstellung bei den Banken und Sparkassen,

» "Bayerisches Programm zur verstarkten Nutzung erneuerbarer Ener-
gien" (Solarkollektoren, Warmepumpen), Antragstellung bei der 6rtlich
zustandigen Bezirksregierung (Wirtschaftsabteilung),

» "Bayerisches Modernisierungsprogramm™ (mindestens 25 Jahre alte
Miet- und Genossenschaftswohnungen in Gebduden mit mehr als drei
Wohnungen), Antragstellung bei der ortlich zustandigen Bezirksregie-
rung (Sachgebiet Siedlungs- und Wohnungsbau).

Die Okozulage fur selbstgenutztes Eigentum (steuerliche Férderung nach
dem Eigenheimzulagengesetz - EigZulG) wird grundsatzlich nur (noch)
gewabhrt fir Gebaude / Wohnungen, fir deren Errichtung die Warmeschutz-
verordnung galt (noch gilt).

Auswirkungen der EnEV auf die Okozulage im einzelnen:

Uber eine entsprechende Anderung des Eigenheimzulagengesetzes (§ 9
Abs. 3 und 4) wurden die 6kologischen Zusatzkomponenten (Okozulagen)
zur Eigenheimzulage Ende 2000 zwar grundsatzlich ein weiteres Mal um
weitere zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2002 (Abschluss der Malinahme)
verlangert. Sie wurden aber bereits gleichzeitig auf Objekte beschrankt, "fur
deren Errichtung die Warmeschutzverordnung vom 16. August 1994 gilt".
Auf die Errichtung von Gebauden sind aber weiter die bislang geltenden
Vorschriften u.a. der Warmeschutzverordnung aus 1994 anzuwenden,
wenn fur das Bauvorhaben vor dem Inkrafttreten der EnEV der Bauantrag
gestellt oder die Bauanzeige erstattet worden ist. Bei genehmigungs- und
anzeigefreien Bauvorhaben ist der Beginn der Bauausfihrung maRgebend
(8 19 EnEV).
Fur die Eigenheimzulage bedeutet dies konkret
- beim Bauherrn:

Wer aufgrund eines vor dem 1. Februar 2002 gestellten Bauantrags be-

ziehungsweise einer vor diesem Zeitpunkt erstatteten Bauanzeige

* eine Wohnung herstellt und vor dem Bezug und noch vor dem 1. Ja-

nuar 2003 den Einbau begunstigter Energiesparanlagen abschliel3t
und / oder
» ein Niedrigenergiehaus in bisherigem Sinne vor dem 1. Januar 2003
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fertigstellt, kann die Okozulagen - unter den (brigen allgemeinen
Voraussetzungen - weiter Uber den Forderzeitraum von bis zu acht
Jahren erhalten.
- beim Erwerber:
Erfolgt die Errichtung aufgrund eines noch vom Veraul3erer vor dem
1. Februar 2002 gestellten Bauantrags beziehungsweise einer vor diesem
Zeitpunkt erstatteten Bauanzeige, gilt gleiches fur den Erwerber
» einer bereits mit beglnstigten Energiesparanlagen versehenen, auf
ihn bis zum Ende des zweiten auf das Jahr der Fertigstellung folgen-
den Jahres und noch vor dem 1. Januar 2003 Ubertragenen Wohnung
und / oder
* einer auf ihn bis zum Ende des Jahres der Fertigstellung und noch
vor dem 1. Januar 2003 Ubertragenen Wohnung im Niedrigenergie-
haus.
Wird ein Haus nach dem Jahr der Fertigstellung erworben und vom Erwer-
ber vor dem Bezug mit begiinstigten Energiesparmal3nahmen nachgerts-
tet, gilt der allgemeine Auslauftermin zum 31. Dezember 2002. Der Umbau
eines "gebrauchten” Gebaudes in ein Niedrigenergiehaus ist nicht geson-
dert begunstigt.
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15.

Begriffe
(Quelle: Erlauterungen zur AVV Energiebedarfsausweis des Bundes u.a.)

Anlagenaufwandszahl ep

Sie beschreibt die energetische Effizienz des gesamten Anlagensystems
uber Aufwandszahlen. Die Aufwandszahl stellt das Verhaltnis von Aufwand
zu Nutzen (eingesetzter Brennstoff zu abgegebener Warmeleistung) dar. Je
kleiner die Zahl ist, um so effizienter ist die Anlage. Die Aufwandszahl
schlie3t auch die anteilige Nutzung erneuerbarer Energien ein. Deshalb
kann dieser Wert auch kleiner als 1,0 sein.

Die hier angegebene ,Anlagenaufwandszahl” stellt auf die ,Primarenergie”
ab. Die Zahl gibt also an, wie viele Einheiten (kWh) Energie aus der Ener-
giequelle (z. B. einer Erdgasquelle) gewonnen werden missen, um mit der
beschriebenen Anlage eine Einheit Nutzwarme im Raum bereitzustellen.
Bei Wohngebauden ist in der Anlagenaufwandszahl auch die Bereitstellung
einer normierten Warmwassermenge bertcksichtigt.

Die Anlagenaufwandszahl hat nur fir die Gebaudeausfuhrung Gultigkeit, fur
die sie berechnet wurde.

Bauteilverfahren

Als sog. Bauteilverfahren wurde in der Warmeschutzverordnung von 1995
das vereinfachte Nachweisverfahren genannt. Dieses Verfahren konnte bei
Wohngebauden mit nicht mehr als zwei Vollgeschossen und nicht mehr als
3 Wohneinheiten angewendet werden. Dabei mussten fir die einzelnen
Bauteile vorgegebene K-Werte eingehalten werden. In der neuen Energie-
einsparverordnung gibt es dieses Verfahren nicht mehr.

Beheizte Wohnflache

Die Wohnflache kann nach § 44 Abs. 1 der fiur den preisgebundenen Wohn-
raum geltenden Il. Berechnungsverordnung ermittelt werden. Sie bezieht
nur die wirklich innerhalb der Wohnung genutzten Flachen ein und ist in der
Regel kleiner als die nach physikalischen Gesichtspunkten ausgerechnete
Gebaudenutzflache im Sinne der Energieeinsparverordnung.

Beheiztes Gebaudevolumen (V)

Das beheizte Gebaudevolumen (V) ist das an Hand von Aul3enmal3en er-
mittelte, von der warmeubertragenden Umfassungs- oder Hillflache eines
Gebaudes umschlossene Volumen. Dieses Volumen schliel3t mindestens
alle RAume eines Gebaudes ein, die direkt oder indirekt durch Raumver-
bund bestimmungsgemal beheizt werden. Es kann deshalb das gesamte
Gebaude oder aber nur die entsprechenden beheizten Bereiche einbezie-
hen.

Bezugsflachen und Rauminhalte (geometrische Angaben)

Die Gebaudenutzflache (An) beschreibt die im beheizten Gebaudevolumen
zur Verfigung stehende nutzbare Flache. Sie wird aus dem beheizten Ge-
baudevolumen unter Berticksichtigung einer Gblichen Raumhéhe im Woh-
nungsbau abztglich der von Innen- und Aul3enbauteilen beanspruchten
Flache aufgrund einer Vorgabe in der Energieeinsparverordnung ermittelt.
Sie ist in der Regel groR3er als die Wohnflache, da z.B. auch indirekt be-
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heizte Flure und Treppenhauser einbezogen werden.

Bilanzverfahren

In der DIN 4108-6 werden ausschlief3lich Bilanzverfahren zur Ermittlung

des Heizwarme- bzw. Heizenergiebedarfs genannt. Es gibt zwei grundle-

gend unterschiedliche Arten:

* Monatsbilanzverfahren, in dem flir jeden Monat eine eigene Bilanz er-
stellt wird und dann die Werte der Monate mit positivem Heizwarmebe-
darf aufsummiert werden,

Heizperiodenbilanzverfahren (vereinfachtes ,Jahresverfahren”),bei dem

Uber die gesamte Heizperiode nur eine Bilanz durchgefihrt wird (die War-

meschutzverordnung von 1995 enthielt bereits ein Heizperiodenbilanzver-

fahren).

Brennwertkessel

In Brennwertkesseln wird - im Vergleich zu Niedertemperatur-Heizkesseln
- die Abgastemperatur noch weiter abgesenkt, um den Abgasverlust weiter
zu reduzieren und dartber hinaus auch in den Rauchgasen enthaltene Ver-
dampfungswarme zu nutzen. Das geschieht, indem der im Rauchgas ent-
haltene Wasserdampf zum Grol3teil an den Heizflachen kondensiert und
sog. latente Warme abgibt. Ein Brennwertkessel ist also ein Heizkessel, der
fur eine weitgehende Kondensation des in den Abgasen enthaltenen Was-
serdampfes konstruiert ist. Da der Wirkungsgrad eines Warmeerzeugers
traditionell auf den ,unteren Heizwert" des Brennstoffes bezogen wird, sind
beim Brennwertkessel — durch Rickgewinnung von Abgaswarme mittels
der genannten Kondensation — in der Regel Wirkungsgrade von tber

100 % erreichbar. Der fuhlbare und der latente Wéarmeinhalt zusammen
werden als ,oberer Heizwert” eines Brennstoffes bzw. als ,Brennwert* be-
zeichnet. Daher nennt man solche Kessel ,Brennwertkessel®.

CE-Kennzeichnung

Ol- und Gas-Heizkessel diirfen nach § 11 EnEV in Verbindung mit § 5 Abs.
1 und 2 der EG-Heizkesselrichtlinie (zum Zwecke der Inbetriebnahme) in
Gebauden nur dann eingebaut oder aufgestellt werden, wenn sie mit der
"CE-Kennzeichnung" versehen sind. Das CE-Zeichen ist also Pflicht sowohl
bei Neubauten als auch im Gebaudebestand, wenn dort ein bestehender
Heizkessel ausgetauscht oder eine Zentralheizung neu eingebaut wird. In
der EG-Heizkesselrichtlinie sind die Anforderungen an den ,Wirkungsgrad*
von neuen Warmwasserheizkesseln (4 bis 400 Kilowatt Nennleistung) fest-
gelegt, die mit flussigen oder gasférmigen Brennstoffen beschickt werden.

Das CE-Zeichen zur Bestatigung der Konformitat mit den Anforderungen
der EG-Heizkesselrichtlinie ist "sichtbar, gut lesbar und unausléschbar auf
den Heizkesseln und Geraten anzubringen”.

Energiebedarf

Energiemenge, die unter genormten Bedingungen (z.B. mittlere Klimadaten,
definiertes Nutzerverhalten, zu erreichende Innentemperatur, angenomme-
ne innere Warmequellen) fir Beheizung, Luftung und Warmwasser-
bereitung (nur Wohngebaude) zu erwarten ist. Diese Grol3e dient der inge-
nieurmafigen Auslegung des baulichen Warmeschutzes von Gebauden
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und ihrer technischen Anlagen fur Heizung, Luftung, Warmwasserbereitung
und Kuhlung sowie dem Vergleich der energetischen Qualitat von Gebau-
den. Der tatsachliche Verbrauch weicht in der Regel wegen der realen Be-
dingungen vor Ort (z.B. drtliche Klimabedingungen, abweichendes Nutzer-
verhalten) vom berechneten Bedarf ab.

Endenergiebedarf

Energiemenge, die den Anlagen fur Heizung, Luftung, Warmwasserberei-
tung und Kuhlung direkt —vor Ort- zur Verfugung gestellt werden muss, um
die normierte Rauminnentemperatur und die Erwarmung des Warmwassers
uber das ganze Jahr sicherzustellen. Diese Energiemenge bezieht die fur
den Betrieb der Anlagentechnik (Pumpen, Regelung, usw.) benétigte Hilfs-
energie ein.

Die Endenergie wird an der ,Schnittstelle* Gebaudehulle ibergeben und
stellt somit die Energiemenge dar, die dem Verbraucher (im allgemeinen
dem Eigentumer) geliefert und mit ihm abgerechnet wird. Der Endenergie-
bedarf ist deshalb eine fur den Verbraucher besonders interessante Anga-
be. Er muss vor diesem Hintergrund im Energiebedarfsausweis -getrennt
nach verwendeten Energietragern- angegeben werden; bei Wohngebauden
kann er neben der auf die Gebaudenutzflache bezogenen Angabe und dem
absoluten Wert (Gesamtbedarf fur das Gebaude) auch auf die Wohnflache
bezogen angegeben werden (freiwillige Angabe). Der auf die Wohnflache
bezogene Bedarfswert ist in der Regel héher als der entsprechende, auf die
Gebaudenutzflache bezogene Wert, weil die Wohnflache in der Regel klei-
ner ist als die Gebaudenutzflache.

Entwurfsverfasser nach Art 57 BayBO

Der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur Vorberei-
tung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Er ist fur die Vollstandig-
keit und Brauchbarkeit seines Entwurfs verantwortlich. Der Entwurfsverfas-
ser hat dafir zu sorgen, dass die fur die Ausfiihrung notwendigen Einzel-
zeichnungen, Einzelberechnungen und Anweisungen geliefert werden und
den genehmigten Bauvorlagen, den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und
den als Technische Baubestimmungen eingefiihrten technischen Regeln
entsprechen. Der Entwurfsverfasser muss als Ersteller von Bauvorlagen
und bautechnischer Nachweise fur die jeweilige Bauaufgabe entsprechend
Art 68 BayBO bauvorlage- und nachweisberechtigt sein.

Heizwarmebedarf, Jahres-Heizwarmebedarf

Warme, die den beheizten Raumen zugefuhrt werden muss, um die innere
Solltemperatur der beheizten Raume einzuhalten.

Der Jahres-Heizwarmebedarf ist der Heizwarmebedarf flr den Zeitraum
eines Jahres. Die energetischen Verluste der Heizungsanlage sind darin
nicht bertcksichtigt.

Jahres-Priméarenergiebedarf

Jahrliche Energiemenge, die zusatzlich zum Energieinhalt des Brennstoffes
und der Hilfsenergien fur die Anlagentechnik mit Hilfe der fur die jeweiligen
Energietrager geltenden Primarenergiefaktoren auch die Energiemenge
einbezieht, die fur Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der jeweils ein-
gesetzten Brennstoffe (vorgelagerte Prozessketten aul3erhalb des Gebéu-
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des) erforderlich ist.

Die Priméarenergie kann auch als BeurteilungsgroRe fur 6kologische Krite-
rien, wie z.B. CO,-Emission, herangezogen werden, weil damit der gesamte
(auch vorgelagerte) Energieaufwand fur die Gebaudebeheizung einbezo-
gen wird. Der Jahres-Primérenergiebedarf ist die Hauptanforderung der
Energieeinsparverordnung.

k-Wert in W/(m?®K)

Als k-Wert" wird der Warmedurchgangskoeffizient bezeichnet. Er dient der
Beurteilung des Transmissionswarmeverlustes eines Bauteils. Er ist ein
MaR fiir den Warmestrom pro m?und Kelvin Temperaturunterschied. Der k-
Wert wird nach Fertigstellung der europaischen Norm U-Wert genannt (sie-
he U-Wert).

Luftdichtheit des Gebaudes, Blower-Door-Test

Gemeint ist die Dichtheit der warmeubertragenden Umfassungsflache. Sie
soll sicherstellen, dass der Austausch der Raumluft nicht unkontrolliert auf-
grund der Wind- und Luftdruckverhaltnisse, sondern gezielt nach hygieni-
schen Erfordernissen oder sonstigen Bedurfnissen (z.B. Behaglichkeit, ge-
sundes Raumklima), erfolgen kann. Unerwiinschte Luftwechsel Gber Bau-
teilfugen bedeuten nicht nur zusatzliche Energieverluste, sie kbnnen auch
zu Bauschéaden fuhren, wenn sich durch warme, feuchtigkeitsgeladene Luft
in kalten Bauteilschichten Tauwasser bildet. Die Luftung eines Gebaudes
wird durch eine nach dem Stand der Technik dichte Ausfihrung nicht be-
eintrachtigt; sie kann nur durch gezieltes, wohldosiertes Offnen der Fenster
oder durch Liuftungsanlagen sichergestellt werden.

Der Blower-Door-Test ermoglicht es, die Luftdichtheit von Geb&uden zu
messen und die undichten Stellen festzustellen. Hierzu wird im Inneren des
Gebaudes mit einem Geblase Uber - oder Unterdruck aufgebaut. Durch den
Druckunterschied entsteht an den undichten Stellen ein messbarer Luftzug,
der z.B. durch kunstlichen Nebel sichtbar gemacht werden kann. Die
Durchfiihrung der Dichtheitsprufung ist nicht verpflichtend, sie wird im Be-
rechnungsverfahren jedoch mit einer Verringerung (Bonus) des rechneri-
schen Luftwechsels belohnt.

Niedertemperatur-Heizkessel

Ein Niedertemperatur(NT)-Heizkessel ist ein Heizkessel, der kontinuierlich
mit einer Eintrittstemperatur von 35 bis 40 Grad Celsius betrieben werden
kann und in dem es unter bestimmten Umstanden zur Kondensation des in
den Abgasen enthaltenden Wasserdampfes kommen kann. Im Gegensatz
zu friheren Kesselbauarten werden NT-Heizkessel mit gleitender oder ab-
gesenkter Temperatur gefahren, um die Bereitschaftsverluste durch Ab-
strahlung und Konvektion sowie die Abgasverluste zu verringern und damit
den Wirkungsgrad zu erhéhen. Dabei sind diese Kessel auch bei dem mdg-
lichen Kondensatanfall nicht durch Korrosion geféahrdet.

Normen (DIN V 4108-6, DIN V 4701-10)
Die DIN V 4108-6 legt die Berechnung des Jahres-Heizwarme- und des
Jahres-Heizenergiebedarfs fest.
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Die DIN V 4701-10 regelt die energetische Bewertung heiz- und raumluft-
technischer Anlagen, u.a. auch die Berechnung der primarenergetischen
Effizienzkennzahlen, d.h. der "Anlagenaufwandszahlen" einschlief3lich der
~Primarenergiefaktoren” flr die verschiedenen Energietrager.

Transmissionswéarmeverlust

Warmestrom durch die Aul3enbauteile je Grad Kelvin Temperaturdifferenz.
Es gilt: Je kleiner der Wert, um so besser ist die Dammwirkung der Geb&au-
dehulle. Durch zusatzlichen Bezug auf die warmeubertragende Umfas-
sungsflache liefert der Wert einen wichtigen Hinweis auf die Qualitat des
Warmeschutzes. Nach der Energieeinsparverordnung liegen die zulassigen
Hochstwerte zwischen 1,55 (gro3e Nichtwohngebaude mit Fensterflachen-
anteil Uber 30%) und 0,44 W/(m2[K) (kleine Geb&aude).

U-Wert

Auf européaischer Ebene wird an einem einheitlichen Normierungsverfahren
gearbeitet. Das betrifft auch die Berechnung des K-Wertes. Das Berech-
nungsverfahren bleibt das gleiche, die Bezeichnung andert sich kinftig in
U-Wert (siehe K-Wert)

Warmebricke

Warmebricken sind Zonen der Aul3enbauteile, bei denen gegeniber der
sonstigen Flache ein besonders hoher Warmeverlust auftritt. Neben geo-
metrischen gibt es insbesondere konstruktive Warmebricken, die an Bau-
teilanschliissen auftreten. An diesen Stellen kdnnen sich im Ubrigen die
raumseitigen Oberflachentemperaturen abkihlen und so Grundlage fir eine
eventuelle Schimmelpilzbildung sein. Warmebricken mussen deshalb be-
sonders konstruktiv behandelt und energetisch optimiert werden.

Warmedibertragende Umfassungsflache (A)

Auch Hullflache genannt. Sie bildet die Grenze zwischen dem beheizten
Innenraum und der Aul3enluft, nicht beheizten RGumen und dem Erdreich.
Sie besteht Ublicherweise aus Au3enwénden einschliel3lich Fenster und
Turen, Kellerdecke und oberster Geschossdecke oder Dach. Diese Gebau-
deteile sollten mdglichst gut gedammt sein, weil Gber sie die Warme aus
dem Rauminneren nach Aul3en dringt.
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